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WORK OTSAVALAISIMET LEDLENSER

Kumipaallysteet parantavat
iskunkestavyytta

Kestava materiaali mikro-
organismeja vastaan
H7R Work sisaltda laajan
lisdvarustevalikoiman, joten se
Suojalasi suojaa optiikkaa sopii ihanteellisesti kaikkiin

naarmuilta ja kemiallisilta tydtehtaviin
vaurioilta Portaaton

valotehon saato

Valaisimen ja akun
Advanced Focus System " véliin mahdollista
i 7 asentaa jatkojohto

Flex Sealing Technology . H7R Work

Erinomainen varintoisto: CRI 90 i Vesi- ja pOlysuojattu. Mahdollistaa

Neutraali valkoinen: CCT 4000K linssitekniikka ja valaisimen kadyton myds polyisissa ja
Flicker Free — marissa tydymparistoissa.
varisematon valo

Ledlenser Work otsavalaisimet vakuuttavilla ominaisuuksilla

Ledlenser Work -mallistosta loytyy niin otsa- kuin kasivalaisimet, varusteltuna ominaisuuksilla ja varusteilla joita
ammattilaiset tyossaan tarvitsevat ja arvostavat. Materiaalivalinnoissa on kiinnitetty erityisesti huomiota
ammattilaiskaytossa vaadittuihin ominaisuuksiin, niin akunkeston, vesitiiviyden kuin kestavyydenkin osilta.

Mita tama kaikki sitten tarkoittaa kaytannossa? Muun muassa mahdollisuutta kayttaa H7R ja H15R otsavalaisimissa
vakiomallia suurempaa akkua, pidempaa akunkestoa ja paremmin suojattua rakennetta, joka kestaa
rajuimmankin kayton.

Work malliston otsavalaisimissa on linssinsuojalasi joka suojaa optiikkaa iskuilta ja kemiallisilta aineilta.
Uuden tekniikan ansiosta otsavalaisinten tiiviysluokitus on IP67, joka tarkoittaa sita, etta valaisin on taysin
polytiivis ja se kestaa jopa hetkellisen upotuksen veteen. Vaikkakin valaisin on poly- ja vesitiivis,

ei valokeilan saadaista ole tarvinnut luopua laadukkaan teknologian ansiosta.

Myos varierottelukykyyn on kiinnitetty huomiota. Work -malliston otsavalaisimet nayttavat varit luonnollisina,
CRI- eli varintoistoarvon ollessa 80 - 90 ja varilampotilan 4000 Kelvinia jolloin valo on hyvin lahella luonnonvaloa.
Talloin hitsaussaumat, sahkojohdot yms. voi huoletta tarkistaa valossa, joka ei vareja vaarista.




WORK OTSAVALAISIMET
@VUUDEN TAKUU

Ilman rekisterdintia 2 vuotta
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H5R WORK SLENGER !

Valoteho: 500 (Boost) / 300 / 15 Im
Kantama: 200 (Boost) / 150 / 30 m
Paloaika: - (Boost) /2 /45 h
Varilampotila: 3700 -4400 K (valkoinen)
CRI: 80

Paino: 188 g (akun kanssa)

Akku: Li-ion 1800 mAh 3.7V
Latausaika: 210 min

IP67

0
H7R WORK HIRER !

Valoteho: 1000 (Boost) / 600/ 15 lm
Kantama: 250 (Boost) / 200 / 25 m
Paloaika: - (Boost) / 4/ 60h
Varilampatila: 3700 -4400 K (valkoinen)
CRI: 90

Paino: 211 g (akun kanssa)

Akku: 1 x 21700 Li-ion 4800 mAh 3.7V
Latausaika: 210 min

IP67

15R WORK AEnseR B

Valoteho: 2500 (Boost) / 1000 / 20 lm
Kantama: 250 (Boost) / 170 / 20 m
Paloaika: - (Boost) / 4/ 70h
Varilampotila: 3700 -4400 K (valkoinen)
CRI: 90

Paino: 413 g (akun kanssa) 4 @
Akkupaketti: 2 x 21700 Li-ion 4800 mAh 7.4V

Latausaika: 330 min

IP67

R L 17 [ L L

Ledlenser Work otsavalaisimien mukana toimitetaan kyparapidikkeet (4 kpl kyparéklipsid paapannalle ja silikoninen paapanta
kyparalle) seka vyoklipsi ja akun valiin asennettava jatkojohto, jos akun haluaa pita&d pdapannan sijaan, vaikkapa povitaskussa.
Saatavilla on myo0s laaja lisavarustevalikoima, katso: www.nordictrail.fi/ledlenser/teollisuusvalaisimet/lisavarusteet



WORK KASIVALAISIMET LEDLENSER

Reika ripustuslenkille -

Suojalasi suojaa optiikkaa
naarmuilta ja kemiallisilta
vaurioilta

Kumipaallysteet
parantavat
iskunkestavyytta

Valkoinen lisdvalo
P7R Work
IP68 vesi- ja polysuojattu. Ald pelkad kayttas
valaisinta myds polyisissa tai marissa

tyBympéristdissa. Erinomainen varintoisto: CRI 90

Neutraali valkoinen: CCT 4000K

Ledlenser Work kasivalaisinmallisto on suunniteltu ammattilaisen kayttoon

Kumitetut valaisinpaa seka pohja, suojaavat valaisinta pudotuksilta ja iskuilta ja suurikokoiseen ripustuslenkin
ansiosta saat valaisimen suojattua putoamiselta silloinkin kun tyo vaatii kipuamista korkeisiin kohteisiin.

Kuten Work malliston otsavalaisimissa, on myos kasivalaisimissa erillinen, optiikkaa varjeleva linssisuoja.
Kaikki valaisimen materiaalit ovat yleisimpien teollisuuskemikaalien, kuten oljyn, dieselin, jarrunesteen ja
erilaisten liuottimien kestavia. Varintoistoarvot ja valon varilampatila ovat kuten otsavalaisinmalleissa; CRI 90
ja varilampatila 4000 Kelvinia.

Paivittaista kayttoa helpottavana ominaisuutena kaikissa Work malliston kasi- ja otsavalaisinmalleissa on
magneettinen lataus, joka on erittain helppokayttoinen ja toimintavarma. Helppokayttoisyytta lisaa myos se,
etta kaikkiin work sarjan valaisimiin kay sama latausjohto.

Kaikissa uusissa Work-malleissa on myos turvallisuutta lisadva Flicker Free -ominaisuus, jolloin valaisinta on
turvallinen kayttaa myos esimerkiksi suurien tuulettimien ja muiden nopeasti pyorivien laitteiden
laheisyydessa, koska valaisin ei vaarista niiden liiketta.




P2R WORK

Valoteho: 110 /50 /15 lm
Kantama: 90 / 60/ 20 m

Pituus: 120 mm

Paino: 44 g

Akku: 1 x Li-ion 10440 320 mAh 3.7V
IP54

(1
P5R WORK :

Valoteho: 480 (boost) / 320/ 120/ 15 lm
Kantama: 240 (boost) / 165/ 100/ 30 m
Pituus: 132 mm

Paino: 124 g

Akku: 1 x 14500 Li-ion 750 mAh 3.7V
IP68

«t

Valoteho: 1200 (boost) / 900/ 390 / 15 Im
Kantama: 240 (boost) / 180 /115 /15 m
Pituus: 170 mm

Paino: 219 g

Akku: 1 x 21700 Li-ion 4800 mAh 3.7V
IP68

P7R WORK

¢ Hyva akunkestavyys
» Erinomainen valovoima (1200 lm boost)
« Hatavalo voidaan aktivoida tarvittaessa

« Kestava rakenne ja kumipaallysteet kovaan

kayttoon
» Suurikokoinen reika ripustuslenkille
* Ohjelmoitavissa
¢ Kestaa kemikaaleja
* |P68 Paly- ja vesitiivis
e Akun tilan ilmaisin
* Magneettinen lataus

P7R WORK UV

Valoteho: 1200 (boost) / 900/ 390 / 15 Im
Kantama: 240 (boost) / 180 /115 /15 m
Pituus: 170 mm

Paino: 219 g

Akku: 1 x 21700 Li-ion 4800 mAh 3.7V
IP68

Lisana UV-valo (aallonpituus 365 nm)

WORK KASIVALAISIMET

P4R WORK

Valoteho: 170 /70 /15 lm
Kantama: 100/ 65 /20 m

Pituus: 164 mm

Paino: 62 g

Akku: 2 x Li-ion 10440 750 mAh 3.7V
IP54

P6R WORK

Valoteho: 850 (boost) / 700 / 300/ 15 lm
Kantama: 230 (boost) / 190 /115 /20 m
Pituus: 163 mm

Paino: 187 g

Akku: 1 x 18650 Li-ion 3000 mAh 3.7V
IP68

P18R WORK

Valoteho: 4500 (boost) / 2600 / 1000 / 30 Ilm
Kantama: 720 (boost) / 420 / 260 /50 m
Pituus: 183 mm

Paino: 669 g

Akku: Li-ion 3000 mAh 11.1V

IP54

@VUUDEN TAKUU

Ilman rekisterdintia 2 vuotta



IH-OTSAVALAISIMET @ LEDLENSER

iH5
IH5 on erittain kevyt, paristokayttdinen otsavalaisin iHSR LADATTAVA
teollisuuden t isiin.

eofiisuuden tarpetsiin Ladattava kompakti otsavalaisin.
Paristo: 1 x AA 1.5V
Valoteho: 200 / 20 Im
Kantama: 130 / 40 m
Paloaika: 4,5/35h
Paino: 92 g paristoineen
IP54

Akku: Li-lon 14500 3.7V, 750 mAh
Voidaan kayttaa myos AA-paristoilla
Valoteho: 400 / 20 Im
Kantama: 180 / 40 m
Paloaika: 4 / 35 h

Paino: 98 g
IP54
iH8R LADATTAVA Saa irrotettua paapannassa olevasta pidikkeesta.
Akku ladataan magneettisella USB-kaapelilla
Akku: 1 x Li-lon 18650, 3,6 V, 3200 mAh (toimitetaan mukana).
Valoteho: 600/250/10 lumenia
Kantama: 150/ 100/ 20 m
Paloaika: 10/ 15/ 120 h iH?R LADATTAVA
Paino: 158 g
USB -lataus, mukana toimitetaan Akku: 2 x14500 3.7V, 1550 mAh akkupaketti
kyparakiinnikesarja. Voidaan kayttaa myos 2 x AA paristoilla
IPX4 Valoteho: 600 (Boost) / 400 / 170 / 20 lm

Kantama: 200 (Boost) / 180/ 120 / 40 m
Paloaika:-/7/10/60h

Paino: 139 g
IP54

@ LEDLENSER

iH11R LADATTAVA

Erittain monikayttoinen ladattava otsavalaisin teollisuuden tarpeisiin. Tehokas iH11R sisaltaa kaikki iH-sarjan perustoiminnot,
seka paljon muita ominaisuuksia. Taman otsavalaisimen voit myos ohjelmoida haluamillesi asetuksille Bluetooth-tekniikalla
matkapuhelimesi avulla. 1000 lumenia Boost-teholla takaa nakyvyyden aina pimeimmissakin tyotiloissa. Useita kiinnitysmahdol-
lisuuksia paapannan lisaksi. Voidaan irrottaa ja kayttaa kasivalaisimena, kiinnittaa vahvalla magneettitelineella tai liimattavalla
kyparakiinnikkeelld suoraan kyparaan. Mukana my6s Euroslot (30mm) lovikiinnikkeisiin kiinnitettava valaisinpidike.

Akku: Li-lon 18650 3.6V, 3200 mAh
Valoteho: 1000 (Boost) / 750 / 300 / 10 Im
Kantama: 320 (Boost) / 300 / 200 / 30 m
Paloaika:-/4/8/100h
Bluetooth-yhteys alypuhelimeen

Useita eri valovaihtoehtoja

Saaddettava valokeila

Paino: 179 g

IP54

LEDLENSER

iH11R:n mukana toimitettavat varusteet:
Ladattava akkupaketti, monipuolinen kiinnityssetti
kyparaan, magneettinen latausjohto, sailytyspussi.




(® LEDLENSER

P5 P7 CORE

Valoteho: 140 lm Valoteho: 450 / 250 / 40 lm P7 Core on ikoninen Ledlenser ja
Pituus: 11,3 cm Pituus: 13 cm samalla Core kasivalaisinmalliston
Paino: 80 g Paino: 175 g ainoa paristokayttoinen valaisin. AFS
Paristo: 1 x AA Paristo: 4 x AAA -valokeilan saato joka mahdollistaa
IPX4 IP54

nopean valokeilan saadon
laajasta — pistemaiseen pitkalle

” nayttavaan, tarkkaan kohdevaloon.

WORKER'’S FRIEND

Ledlenser Worker's Friend on paljon enemman kuin pelkka kasivalaisin. Monipuolinen ja innovatiivinen,
useammasta osasta koostuva kokonaisuus sisaltaa yhteensa nelja eri valaisinosaa, jotka helposti ja nopeasti
mukautuvat kaikkiin kayttajan tarpeisiin. Ihanteellinen tyomiehen kaveri esimerkiksi mekaanikoille.

Worker'’s Friend, tekniset tiedot:

Akku: 1 x ladattava Li-ion 3.7V, 2500 mAh
Latausaika: 300 min
Pituus: 190 - 204 mm

Paino: 180 g
Valotoiminnot: Power, Low
CRI: 70

BIT 1 FLASH BIT 2 MOUNT BIT 3 GOOSENECK BIT 4 INSPECT

| POWER | LOW | POWER | LOW | POWER | LOW | POWER | LOW
(:)- | 280 Im" | 140 Im" [ 350 (m? | 175 Im" [ 190 Im? | 100 lm" [3m" |[1.5m
=I» [130m' |90 m' [26m' |20m’ [89m' [28m’ [4m'  [25m’
® |25h" [55h [25h" |5h [55h" |85k [40h"  |80h

Ladattava perusyksikko, jolla voidaan kayttaa neljaa

erilaista lisdlaitetta:
®) LEDLENSER

BIT 1: Perus kasivalaisinpda jossa valokeilan saato.

BIT 2: Laajaa valoa tuottava, 11,5 cm pitka tyovalaisinpaa
jota voidaan kaantaa 180 astetta.

BIT 3: 32 cm pitka taipuisalla varrella ja valokeilan
saadolla oleva valaisinpaa jonka halkaisija 7mm.

BIT 4: Taipuisavartinen tarkastusvalaisinpda 4,3 mm
halkaisijalla joten se on mita mainioin valine ahtaiden
paikkojen tarkastuksiin.




ATEX

RAJAHDYS-
VAARALLISIIN
YMPARISTGIHIN

ATEX-
VALAISIMET

Alueilla joissa kasitellaan rajahdysvaarallisia aineita tulee kayttaa ATEX -hyvaksyttyja valaisimia. Ledlenser
EX- ja iL-sarjat on suunniteltu naihin rajahdysvaarallisiin olosuhteisiin. Tyoskentely ymparistoissa, joissa
joudutaan alttiiksi rajahdysherkille kaasuille, hoyryille ja polyille, edellyttaa korkeimman tason turvaallisuus-
vaatimusten tayttamista etenkin sahkolaitteiden kayton suhteen. Tallaisille ymparistoille EU:n ATEX-
direktiivi asettaa tiukat turvallisuusstandardit, joihin Ledlenser Ex- ja iL-valaisimillaan vastaa.

EXH8 EXH8R LADATTAVA iLH8R LADATTAVA

Valoteho: 180 / 50 Im Valoteho: 200 / 45 Im Valoteho: 280 / 60 Im Valoteho: 300 / 50 Im
Paino: 345 g Paino: 342 g Paino: 345 g Paino: 342 g

Paristo: 3 x AA Alkaline Akku: 1 x 18650 Li-lon Paristo: 3 x AA Alkaline Akku: 1 x 18650
(ATEX -sertifioinnin mukaiset) 3.7V 3250 mAh (ATEX -sertifioinnin mukaiset) Li-ion 3.7V 3250 mAh
EX-tila: 0/ 20 EX-tila: 1/ 21 EX-tila: 2/ 22 EX-tila: 2/ 22

IP66 IP66 IP66 IP66

0/20 —= = T T = =
Tila, jossa ilman ja kaasun tai - ~
palavan polyn muodossa olevan - ~

palavan aineen muodostama 27 Zone 2/22 N
rajahdyskelpoinen ilmaseos P N
esiintyy jatkuvasti, pitkaaikaisesti 7 \

/ I, R
'1I'i(a,2j10$sa ilman ja kaasun tai // Zone 1/21 y
/
// Zone 0/20 \

palavan polyn muodossa olevan /
//ll o L o /
Tila, jossa ilman ja kaasun tai | 4 P /'l

palavan aineen muodostama /
rajahdyskelpoinen ilmaseos /
esiintyy normaalitoiminnassa /
satunnaisesti I
2/22 I (
4
palavan polyn muodossa olevan ' ,,/ /I/
palavan aineen muodostaman
rajahdyskelpoisen ilmaseoksen
esiintyminen normaalioloissa on
epatodennakoista ja/tai se kestaa Zone []/20
vain lyhyen ajan.

— = = = = =




ATEX KASIVALAISIMET

(® LEDLENSER

EX4

Valoteho: 50 Im

Paino: 65 g

Pituus: 14 cm

Paristo: 2 x AAA Alkaline
EX-tila: 0/ 20

IP66

EX7

Valoteho: 200 / 60 Im
Paino: 232 g

Pituus: 16 cm

Paristo: 3 x AA Alkaline
EX-tila: 0/ 20

IP66

EX7

EX7R LADATTAVA

Valoteho: 220 / 50 Im

Paino: 228 g

Pituus: 16 cm

Akku: 1 x 18650 Li-ion, 3.7V, 3250 mAh
EX-tila: 1/ 21

IP66

EX7R

iL4

Valoteho: 80 Im

Paino: 65 g

Pituus: 14 cm

Paristo: 2 x AAA Alkaline
EX-tila: 2 /22

IP66

iL4

iL7

Valoteho: 340 / 70 Im
Paino: 232 g

Pituus: 16,1 cm
Paristo: 3 x AA Alkaline
EX-tila: 2/ 22

IP66

iL7

iL7R LADATTAVA

Valoteho: 360 / 55 Im

Paino: 228 g

Pituus: 16,1 cm

Akku: 1 x 18650 Li-ion 3.7V, 3250 mAh
EX-tila: 2/ 22

IP66

iL7R




TYOVALAISIMET @ LEDLENSER

l T

@ LEDLENSER

Laadukkaalla teknologialla varustetut Ladattavat iW-, iF- ja iA -valaisimet on suunniteltu erityisesti tyokayttoon
esimerkiksi tehtaille, autokorjaamoille ja rakennustyomaille.

Edistyksellinen teknologia takaa tasaisen, kirkkaan valon ja joustavat kiinnitys- ja kallistusmekanismit valaisimien
monipuolisen kayton myos haastavissa olosuhteissa. iF-malleissa on myos Power Bank -toiminto, ja iF8R-mallia voit
lisaksi ohjata katevasti alypuhelimen applikaatiolla. Kun tarvitset valaisimen kovaan kayttoon ja mukautumaan juuri
sinun tarpeisiisi, valitse Ledlenser.

iFBR LADATTAVA

Taydellinen tyovalo paikkoihin joissa perusvalaistus ei ole riittava
tai sita ei yksinkertaisesti ole lainkaan. iF8R valaisee pimeyden jopa
4500 lumenin valotehollaan. Kiinnita magneetilla, aseta seisomaan
tai ripusta kantokahvasta riippumaan. Valaisutehoa voit saataa joko
valaisimesta itsestaan tai Bluetooth® yhteyden avulla.

Power Bank -toiminto, Bluetooth®-ohjaus
Valoteho: 4500 / 2000 / 400 lm

Paloaika: 1.25/2.5/12h

Latausaika: 240 min

Akku : 3 x Li-lon 21700, 11.1V, 4000 mAh
Koko: K 142 x L 307 x S 44 mm

Paino: 1740g akun kanssa

Mukana toimitetaan verkkovirtalaturi
IP54

(peetee®

iF4R LADATTAVA

Power Bank -toiminto

Valoteho: 2500 / 1000 / 200 lm

Paloaika: 1.3/3/15h

Latausaika: 240 min

Akku : 2 x Li-lon 21700, 3.7V, 8000 mAh

Koko: K111 xL 235 xS 44 mm

Paino: 1060g akun kanssa

Mukana toimitetaan USB-latausjohto ja verkkopistoke
IP54




(@ LEDLENSER TYOVALAISIMET

iF4R MUSIC LADATTAVA

Hieman musiikkia tyopaivaasi!

iF4R sisaltaa Bluetooth® -kaiuttimen, jonka
voit yhdistaa matkapuhelimeesi. Magneettinen
latausjohto helpottaa lataamista.

Valoteho: 2500 / 1000 / 200 lm
Paloaika: 1.5/3/15h
Latausaika: 240 min

Akku : Li-ion, 3.7V, 8000 mAh
Koko: K110 x L 235 xS 47 mm
Paino: 1139 g

IP54

iF3R LADATTAVA

Valoteho: 1000 / 100 lm
Paloaika: 1.5 /15 h
Latausaika: 300 min

Akku : Li-lon, 3.7V, 4000 mAh
Koko: K71 xL 140 xS 36 mm
Paino: 392 g

IP54

(@ LEDLENSER

wISUIWOIN @)

iF2R LADATTAVA

Valoteho: 200 / 100 lm (tyéskentely) 100 / 6 Im (kohde)
Paloaika: 3 / 6 h (tydskentely) ja 4 / 75 h (kohde)
Latausaika: 180 min

Akku : Li-lon, 3.7V, 1600 mAh
Koko: K48 xL115xS 21 mm
Paino: 88 g

IP54

(@ LEDLENSER Q




TYOVALAISIMET

iW5R flex LADATTAVA

Taittuva, hajavaloa tuottava LED -yksikko valaisee hankalimmatkin
kohteet 600 lumenin valotehollaan. Valaisimen padassa oleva
fokusoitu LED puolestaan tuottaa 100 lumenin valotehon.
Kompaktit mitat ja joustava kallistusmekanismi optimaalisen
valaisukulman aikaansaamiseksi. Voidaan kiinnittaa magneetilla
metalliin, laittaa ripustuskoukulla roikkumaan tai kayttaa
kasivalaisimena.

Valoteho: 600 / 250 lm (tyoskentely) 100 Im (kohdevalo)
Paloaika: 2 / 4 h (tyoskentely) / 6.5 h (kohde)

Akku: Li-lon 18650, 3.7V, 2600 mAh

Valaisimen koko: K 151 x L 40 x S 32 mm

Paino: 220 g

Mukana toimitetaan USB-latausjohto
ja verkkopistoke

IP30

& LEDLENSER

iW7R LADATTAVA

Valoteho: 600 / 250 Im (tyoskentely) /

300 lm (kohde)

Paloaika: 2 / 4 h (tyoskentely) / 3 h (kohde)

Akku: Li-lon 18650, 3.7V, 2600 mAh

Valaisimen koko: K202 x L 46 x S 40 mm

Paino: 265 g

Mukana toimitetaan latausasema USB-johdolla,
seka verkkopistoke. Lisavarusteena saatavana
seinateline, seka latausteline myods 5 valaisimelle.
IP54

iA6R lyhty LADATTAVA

Valoteho: (Boost 750) 550 - 20 Im (portaaton)
Paloaika: 4 h (550lm) / 70 h (20 lm)

Akku: Li-lon 18650, 3.6V, 3200 mAh

Power Bank -toiminto, magneettinen pohja,
oranssi huomiovalo lisana

Valaisimen koko: (pituus / halk.) 178 / 42 mm
Paino akun kanssa: 280 g

Mukana toimitetaan USB-latausjohto

IP54

(® LEDLENSER

iW5R flex taipuu
juuri siihen kulmaan
missa sita tarvitset.

iW4R LADATTAVA

Valoteho: 150 / 75 Im (tydskentely) / 75 Im (kohde)
Paloaika: 2 / 4 h (tyoskentely) / 2 h (kohde)

Akku : Li-lon 12580, 3.7V, 750 mAh

Koko: K175 x L 27 xS 20 mm

Paino: 72 g

Mukana toimitetaan USB-latausjohto

IP54

iW5R LADATTAVA

Valoteho: 300 / 125 lm (tydskentely) /

300 lm (kohde)

Paloaika: 3 / 6 h (tydskentely) / 2.5 h (kohde)
Akku: Li-lon 18650, 3.7V, 2200 mAh
Valaisimen koko: K 159 x L 39 x S 35 mm
Paino: 168 g

Mukana toimitetaan USB-latausjohto ja
verkkopistoke

IP54



(® LEDLENSER

iW2R LASER LADATTAVA

Laserosoitin

Valoteho: 150 /75 lm
Paloaika: 1.5/ 3 h

Akku : Li-lon 3.7V, 750 mAh
Koko: K164 xL 18 xS 16 mm
Paino: 50 g

IP20

iW3R LADATTAVA

Power Bank -toiminto
Valoteho: 320/ 30 lm
Paloaika: 3.5 / 40 h

Akku : Li-lon 3.7V, 4000 mAh
Koko: K122 xL 32 xS 32 mm
Paino: 143 g

IP54

(@ LEDLENSER
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SIDONTA

Nite Izen perustaja Rick Case teki ensimmaisen lapimurtonsa liki 30 vuotta sitten, kun han suun-
nitteli kdsivalaisimiin sopivan paapannan helpottamaan tyontekoa pimedssa. Tama Coloradossa,
Boulderin kaupungissa sijaitseva yritys kehittaa yha edelleen uusia tuotteita, ajatuksenaan loytaa
ratkaisu helpottamaan jokapaivaista elamaa niin tyossa kuin vapaa-aikanakin. Nite Izen slogan
"Discover Your Solution” kuvaakin erinomaisesti yritysta ja sen toimintaa.

5,4 m CamJam, vihrea

Pituus: 5,4 m

Leveys: 2,54 cm
Nimellislujuus: 318 kg
Murtolujuus: 953 kg

3,6 m CamJam, oranssi

Pituus: 3,65 m
Leveys: 2,54 cm
Nimellislujuus: 318 kg
Murtolujuus: 953 kg

CamJam Tie Down -kuormaliina on helppokayttoinen kuorman-
sidontavaline. Liinan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota M
kaytettavyyteen ja erityisesti turvallisuuteen. CamJam Tie Down :
-kuormaliina on punottu polypropyleenista ja se on kiinnitetty )
tukevasti metalliseen lukitusmekanismiinsa. Luistamaton

kiinnityssolki mahdollistaa myos vaiheittaisen avaamisen,
ilman akillista kuorman vapauttamisen vaaraa.

5,48 m Dual CamJam

Dual CamJam -kuormaliina on monipuolinen ja Pituus: 5.48 m
helppokayttdinen polypropyleenistd punottu kuorman- Leveys: 2,54 cm
sidontavaline. Kuormaliinan toisessa paassa on silmukka, jonka Nimellislujuus: 180 kg

avulla liina kiinnitetaan kiinnityspisteeseen. Murtolujuus: 540 kg

WARKING!

WARNING




KeyRack S-Biner
-avaimenpera

Ruostumattomasta teraksesta
valmistettu KeyRack Locker on
laadukas, erivarisilla S-biner
sulkurenkailla varustettu
avaimenpera, jossa

avaimet pysyvat jarjestyksessa.

Gear Tie Bendable S-Hook

Ripusta ja kiinnita! Vaivatonta ja
nopeaa.

KnotBone #9,25-122 cm
mustekala

KnotBone #5, 15-71 cm
mustekala

KnotBone on saadettava mustekala, jossa
on erittdin jamerat klipsilla varustetut
kiinnityskoukut. Voit saataa pituutta, joten

tama mustekala on todella monikayttoinen.

SIDONTA

GearTie

Saankestavat GearTie sidonta-
tarvikkeet. Useita eri kokoja!

Mega GearTie Loopable, musta

Mega Gear Tie Loopaple -siteella niputat ja ripustat ndpparasti johdot, letkut ja
pressut. Kaari, kirista ja kierra, niin helppoa se on! Kumipaallysteista Gear Tie
-sidetta voit kayttaa niin sisalla kuin ulkonakin, UV -sateilyn kestava paallyste ei
haurastu eika murru. Mega GearTie Loopaplen toisessa paassa muovinen lenkki
joka helpottaa ripustamista. Lenkin sisahalkaisija 2 cm.
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SINCE 1913

Stanleyn termostuotteet tunnetaan kautta sukupolvien kestavyydestaan. Legendaaristen Stanley-termostuotteiden historia ulottuu
vuoteen 1913. Keksija William Stanley Jr. oivalsi tuolloin yhdistaa teraksen vahvuuden tyhjioeristykseen ja loi kokoterdksisen
matkapullon kuumille juomille. Tuo keksinto, termospullo, on paatynyt osaksi paivittaista elamaamme.

Vuosisadan aikana Stanleyn termokset ovat nahneet lukemattomia seikkailuita: ne ovat ikoninen osa tyopaivia ja ulkoiluretkia.
Tuotteiden seinamien kaksoisrakenne seka eristetty korkki sdilyttavat ruoan ja juoman kuumana tai kylmana pitkaan. Laadukkaat

valmistusmateriaalit takaavat sen, etta ne kestavat kayttoa vuosikausia ja jopa sukupolvelta toiselle.

Unohda kertakayttomukit ja haalea kahvi, valitse kestava ja konepestava Stanley. Stanleyn tuotteilla on 25 vuoden takuu.

Stanley kylmalaukku 6,6L Stanley kylmalaukku 15,1L Stanley kylmalaukku 28.3L
Tilavuus: 6,6 | Tilavuus: 15,1 L Tilavuus: 28,3 |

Kylmasailytys: 27 h Kylmasailytys: 36 h Kylmasailytys:96 h

Paino tyhjana: 1,76 kg Paino tyhjana: 3 kg Paino tyhjana: 6,18 kg

Mitat: 338 x 283 x 219 mm Mitat: 425 x 325 x 285 mm Mitat: 575 x 413 x 507 mm

Vihrea ja valkoinen Vihrea ja valkoinen Vihrea ja valkoinen

Stanley kylmalaukkujen eristyskerros on yli kaksinkertainen perinteisiin
kylmalaukkuihin verrattuna. Lujatekoista kylmalaukkua voit kayttaa
vaikka penkkina, mikali evastauolla haluat istua mukavasti.

Stanley Classic Lunchbox 9.4L

Tassa klassisessa, kestavassa evaslaatikossa
kulkevat reilummatkin evaat vaivatta mukana.

Tilavuus: 9.4 |
Paino: 1,7 kg
Mitat: 33 x 16,5 x 25,5 cm




Stanley Classic
termosmuki 0,25L

Tilavuus: 0.25 |

Juoma kuumana: 3 h
Juoma kylmana: 4 h
Paino tyhjana: 240 g
Mitat: 68 x 68 x 169 mm

Stanley Master
termospullo 1,3L

Tilavuus: 1,3 1

Juoma kuumana: 40 h
Juoma kylmana: 35 h
Paino tyhjana: 1,3 kg
Mitat: 102 x 170 x 358 mm

Stanley Classic
termosmuki 0,35L

Tilavuus: 0,35 L

Juoma kuumana: 5 h
Juoma kylmana: 8 h
Paino tyhjana: 310 g
Mitat: 73 x 73 x 189 mm

Quick Flip
Juomapullo 0.47L

Tilavuus: 0.47 |
Juoma kylmana: 7 h
Paino tyhjana: 320 g

Mitat:76 x 76 x 203 mm

TERMOSTUOTTEET

i |

Stanley Classic
termosmuki 0,47L

Tilavuus: 0,47 |

Juoma kuumana: 7 h
Juoma kylméana: 10 h
Paino tyhjana: 360 g
Mitat: 73 x 73 x 222 mm

Quick Flip
Juomapullo 0.7L

Tilavuus: 0.7
Juoma kylmana: 12 h
Paino tyhjana: 420 g

Mitat: 76 x 76 x 276 mm TAKUU 25 VUOTTA
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Classic termospullo, sininen & musta
0,47L tai 0,75L

Pienikokoinen, kahvaton 0,47 litran Stanleyn Classic termospullo sujahtaa napparasti
repun taskuun ja pitaa juomasi kuumana 15 tunnin ajan. Kesahelteella voit pakata
pulloon kylmaa juomaa. Sopivan kokoinen pikkupullo yhden hengen termospulloksi
ymparivuotiseen kayttoon.

Stanleyn Classic-sarja on uudistunut. Yli vuosisadan aikana Stanleyn termokset ovat
nahneet lukemattomia seikkailuita: ne ovat ikoninen osa tyopaivia ja ulkoiluretkia.
Uudistettu rakenne varmistaa etta Stanleyn termostuotteet ovat osa arkea ja
vapaa-aikaa viela seuraavatkin sata vuotta.

Uusi Classic-sarja on nyt entistakin kestavampi. Astianpesukoneen kestavien termos-
pullojen ulkomuodosta ei ole tingitty, vaan suurimmat muutokset on tehty pullojen
sisarakenteeseen. Uudistuneen tyhjioeristysrakenteen ansiosta termospullo kestaa
vielakin paremmin pudottelua ja osumia. Pullo sailyttaa muotonsa, pysyy tiiviina ja
sisalto hoyryavan kuumana.

Tilavuus: 0,47 | Tilavuus: 0,751

Juoma kuumana 15 h Juoma kuumana 20 h

Juoma kylmana 15 h Juoma kylmana 20 h

Paino tyhjana: 460 g Paino tyhjana: 600 g

Mitat: 82 x 92 x 261 mm Mitat: 89 x 89 x 298 mm

Vari: sininen, musta tai vihrea Vari: sininen, musta tai vihrea
Voidaan pesta astianpesukoneessa Voidaan pesta astianpesukoneessa

Vihreat Stanley Classic termospullot

Vihreat Classic termospulloja on saatavilla viisi eri kokoa.
1,9 litran pullo pitdaa juoman kuumana: 45 h ja kylmana 2 paivaa.




CLASSIC RUOKATERMOKSET

Stanley Classic
ruokatermos 0,94L

Tilavuus: 0,94 |

Ruoka kuumana: 20 h

Ruoka raikkaana: 24 h

Paino tyhjana: 730 g

Mitat: 101 x 120 x 264 mm

Vari: vihrea

Voidaan pesta astianpesukoneessa

Stanley Classic
ruokatermos 0,7L

Tilavuus: 0,7

Ruoka kuumana: 15 h

Ruoka raikkaana: 18 h

Paino tyhjana: 620 g

Mitat: 101 x 101 x 221 mm

Vari: vihrea tai sininen

Voidaan pesta astianpesukoneessa
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MONITOIMITYOKALUT

Super Tool 300 Surge Wingman

Curl perustuu Leathermanin myydyimpaan monitoimityokaluun.
Ulkopuolelta avautuvat viila ja veitsi seka 13 muuta ominaisuutta tekevat
tasta tyokalusta varman suosikin. Iso vaihtokarkiadapteri antaa
mahdollisuuden laajentaa monitoimityokalun kapasiteettia,

siihen sopivien lisavarusteiden, kuten esimerkiksi

Bit Kit -vaihtokarkisarjan ja Ratchet Driver -raikkavaantimen, kanssa.

Bit Kit vaihtokéarkisarja X 1 A/

- PR " Veitsetdn Rebar



MONITOIMITYOKALUT

(1D LEATHERMAN

Leathermanin maine on hankittu tinkimattomalla asenteella. Leatherman-mallistosta loytyy tyokalu joka tarpeeseen.
Sen takaa laaja mallisto, jonka 25 vuoden takuu tekee Leathermanista pitkaikdisen kumppanin.

Aidon Leathermanin tunnistaa siita, etta sen ominaisuuksien laadusta ei ole tingitty malliston pienimmassakaan
versiossa. Leatherman Tool Group on testannut, kehittanyt ja valmistanut monitoimitydkaluja vuodesta 1983 lahtien.
Huikea osaaminen, innovaatiot ja yli 30 vuoden kokemus kiteytyvat laadukkaisiin monitoimitydkaluihin.

Leatherman onkin synonyymi koko monitoimityokalu-sanalle.

Suomessa Leatherman-monitoimityokalut ovat saavuttaneet vahvan
jalansijan — ja markkinajohtajana Leathermanit ovat pelastaneet suomalaisia kayttajiaan pinteesta jo vuodesta 1991.

Leatherman Ratchet Driver
-Raikkavaannin vaihtokarjille

Leatherman raikkavaannin on omiaan

helpottamaan arjen askareissa puurtavia.

Tassakin raikkavaantimessa voit lukita vaantimen kiinteaksi

jatkovarreksi, tai kayttaa sita ruuvin aukaisuun tai kiristamiseen, valitsemalla
halutun toiminnon raikkavaantimen saatorenkaasta.

Raikkavaantimessa voidaan kayttaa joko Leathermanin omia vaihtokarkia, tai kaikkia
%" vaihtokarkia. Vahva magneetti pitaa vaihtokarjet jamerasti istukassa, joten
vaihtokarkien hukkaamiselle kesken tyon ei ole vaaraa.

Raikkavaannin soveltuu kaytettavaksi Leatherman monitoimitydkaluissa joissa
on iso vaihtokarkipidike.

Yhteensopivat mallit: Wave+, Skeletool, Skeletool RX, Skeletool CX, Curl, Surge,
Signal, Charge+, Charge+ TTIl, MUT, MUT EOD

Pituus: 83 mm

Paino: 37 g
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Leatherman monitoimityokalujen takuu on 25 vuotta.
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Smith’s

Smith’s perustettiin USA:ssa, Arkansasin osavaltiossa, Hot Springsissa
vuonna 1886 kun James A. Smith loysi mailtaan Novakuliittia, joka
tunnetaan paremmin Arkansas -kivena ja jota esiintyy pienella alueella
Hot Springsin liepeilla.

Novakuliitti ( Arkansas Stone ) on erinomainen Kivilaji teroitusmateriaaliksi,
jota Smith myikin aluksi jalostamattomina lohkareina, mutta huomattuaan

kaupallisen arvon ja kasvavan kysynnan, alkoi han kehittaa toimintaansa ja
valmistaa teroittimia niin luonnonkivesta kuin muistakin materiaaleista.

Y1i130 vuotta myohemmin Smith’s on kasvanut johtavaksi
teroitinvalmistajaksi, jonka tuotteita myydaan jo yli 50 maassa. k

Hiomakivi Diamond, kahvallinen

Kahvan sisalla kuljetettava kaksipuoleinen timantti-
liippa koukunteroituslovella. Karkealla puolella teet
nopean perusteroituksen ja hienommalla puolella
viimeistelet veitsesi teran.

Edge Eater

Kateen sopiva Egde Eater teroittaa puutarhasakset,
lapionkarjet, ruohonleikkurin terat, kirveet ja muut

Electric Knife & Tool Sharpener, ) : >IEUrin tere _
isommat terat. Muotoiltu kivi suojaa sormia.

akkukayttoinen teroitin
Tarkoitettu erityisesti suurikokoisille terille

Paino: 263 g
Koko: Halkaisija 70 mm (kivi 64 mm),

Akkukayttoinen, johdoton Knife & Tool teroitin saadet-
tavalla teroituskulmalla (15 °, 20 °, 25 ° ja 30 °). Teroita
nopeasti esimerkiksi veitset, kirveet, puutarhasakset ja
ruohonleikkurin terat. korkeus: 47 mm
Hiomanauhoja saatavissa myos erikseen.

Clip & Carry Kydex kotelot

Kasityona New Yorkissa USA:ssa valmistetut erittain kestavat Kydex

-vyokotelot. Paitsi kestavyytensa myos vaivattoman puhdistamisensa ansiosta nama
jamerat vyokotelot ovatkin saaneet suuren suosion Leatherman kayttdjien
keskuudessa.

Kydex-kotelot loydat seuraaville
Leatherman-malleille:

Leatherman Charget
Surge

Squirt PS4, ES4
Wingman

Skeletool

Wave / Wave+




HUOLTO-OHJEITA LEATHERMAN
MONITOIMITYOKALULLE

Pienilla huoltotoimenpiteilld pidat oman Leatherman-monitoimityokalusi hyvassa
kunnossa. Alla on esitelty muutamia konsteja, joiden avulla varmistat etta
Leathermanisi on aina valmiina tyohon.

Terien huolto

Leatherman-monitoimityokalussa on teria, jotka ovat joko suoria tai sahalaitaisia.
Huoltotoimenpiteet riippuvat monitoimityokalussasi olevista terista. Huomaa, etta
sahalaitainen tera taytyy teroittaa eri toimenpiteella kuin suora.

Suora tera
Suorat terat voidaan teroittaa kayttamalla hiontakivia, hiontasauvaa, tai muita
teroitukseen tarkoitettuja tyokaluja.

Sahalaitainen tera
Teroittaaksesi sahalaitaista teraa, huolehdi etta teroitustyokalu on suunniteltu
juuri sahalaitaisen teran teroittamiseen. (pieni timanttiviila / teroituspuikot).

Puhdistustoimenpiteet

Leatherman-monitoimityokalut on tehty kovaan kayttoon, joten ne joutuvat
harrastuksissa, seikkailuissa ja tydssa monenlaisiin haasteisiin. Oikeanlaisilla
puhdistustoimenpiteilla pidat Leathermanisi huippukunnossa mahdollisimman
pitkaan!

- Jos tyokalusi on joutunut tekemiseen suolaisen veden tai meriolosuhteiden kanssa,
huuhtele se puhtaalla vedell3, kuivaa hyvin alaka unohda dljya.

- Jos terien valiin on mennyt roskia, tyokalun voi puhdistaa myds

miedolla pesuaineen ja veden sekoituksella.

- Poistaaksesi tervaa ja vastaavanlaista likaa, puhdista tyokalusi

tarpatilla tai muulla alkoholipitoisella puhdistusaineella.

Ala kayts klorideja sisaltavia livotteita.

- Kun olet puhdistanut tyokalun, kuivaa se ja lisaa hieman kevytta

koneoljya tai muuta kosteutta syrjayttavaa tuotetta poistaaksesi

kosteuden nivelista. Tama myos ennaltaehkaisee pintakorroosiota.

HUOLTO

(® LEDLENSER

Valaisimien akut ja paristot
kannattaa poistaa silloin kun
valaisin on pitkaan kayttamatta.

Akut olisi hyva varastoida aina
tayteen ladattuina.

Puhdista valaisin ja etenkin
kontaktipinnat mikali valaisin on
paassyt likaantumaan.

Takuu ei korvaa muunneltuja
valaisimia, joten ala pura
valaisinta itse tai tee siihen
muutoksia. Jos tuote on jaanyt
puristuksiin, sulanut kuumuudes-
sa, vika johtuu valaisimen likaan-
tumisesta tai vastaavasta,

ei takuu korvaa ko. tuotetta.
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Nordic Trail on edustamiensa tuotteiden virallinen maahantuoja seka markkinoija.
Edustamamme tuotteet ovat laadukkaita alansa huippumerkkeja, jotka on tehty
kestamaan vuodesta toiseen niin harrastuksissa, tydssa kuin arjen askareissakin.

Ammattitaitoinen ja laaja jalleenmyyjaverkostomme
palvelee sinua ympari Suomen.

Tutustu tarkemmin www.nordictrail.fi koko laajaan valikoimaamme.

NORDICSTRAIL

Nordic Trail Oy, PL 2227, 96201 Rovaniemi
puh. 0207 310 431 myynti@nordictrail fi
www.nordictrail fi




