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Vakio 
supistuslenkki

L

L1
 

L1
 

Tuplajakoinen
supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Poikittais-
jako

Maks. 
sallittu 
kuorma
(MAL)

Min. 
murto-
kuorma
Tsubaki

Keski-
määräinen 

murto-
kuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T t H (maks.) pt kN kN kN kg/m

RS05B-1
8,00 (0,315”) 5,00 3,00 2,30

3,80 4,70 -
0,75 0,75 7,10

- 1,26 5,0 5,8 0,18
RS05B-2 6,65 7,52 - 5,64 7,8 8,9 0,35
RS05B-3 9,45 10,34 - 5,64 11,2 12,8 0,53
RF06B-1

9,525 (3/8”) 6,35 5,72 3,28
6,10 7,70 15,10

1,30 1,00 8,20
- 1,95 9,0 9,9 0,39

RF06B-2 11,20 12,80 25,90 10,24 3,32 17,0 18,7 0,75
RF06B-3 16,40 17,90 - 10,24 4,88 24,9 27,4 1,11
RS08B-1

12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45
8,40 10,00 18,60

1,60 1,60 12,00
- 3,80 19,0 20,9 0,70

RS08B-2 15,30 16,90 34,50 13,92 6,46 32,0 35,2 1,35
RS08B-3 22,25 23,85 48,40 13,92 9,50 47,5 52,3 2,00
RS10B-1

15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08
9,55 11,25 20,80

1,50 1,50 14,70
- 4,52 23,0 25,3 0,95

RS10B-2 17,85 19,55 39,40 16,59 7,68 44,5 49,0 1,85
RS10B-3 26,15 27,85 56,00 16,59 11,3 66,8 73,5 2,80
RS12B-1

19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72
11,10 13,00 24,40

1,80 1,80 16,10
- 5,28 31,0 34,1 1,25

RS12B-2 20,85 22,75 45,90 19,46 8,98 61,0 67,1 2,50
RS12B-3 30,60 32,50 65,40 19,46 13,2 92,0 101,0 3,80
RS16B-1

25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28
17,75 19,95 41,10

4,00 3,20 21,00
- 13,1 70,0 77,0 2,70

RS16B-2 33,55 35,75 75,20 31,88 22,3 128,0 141,0 5,40
RS16B-3 49,50 51,70 105,30 31,88 32,8 192,0 211,0 8,00
RS20B-1

31,75 (1 1/4”) 19,05 19,56 10,19
19,90 23,10 46,60

4,40 3,40 26,00
- 18,4 98,1 108,0 3,85

RS20B-2 38,25 41,45 84,60 36,45 31,3 197,0 217,0 7,65
RS20B-3 56,50 59,70 121,00 36,45 46,0 295,0 325,0 11,45
RS24B-1

38,10 (1 1/2”) 25,40 25,40 14,63

26,65 31,85 61,70 6,00 5,60 33,40 - 27,1 167,0 184,0 7,45
RS24B-H-1 29,30 34,20 - 7,50 6,00 36,20 - - 234,0 270,0 8,20
RS24B-2 50,80 56,00 112,80

6,00 5,60 33,40
48,36 46,1 335,0 369,0 14,65

RS24B-3 75,10 80,20 161,10 48,36 67,8 500,0 550,0 21,75
RS28B-1

44,45 (1 3/4”) 27,94 30,99 15,90
32,45 37,45 74,40

7,50 6,30 36,40
- 37,5 200,0 220,0 9,45

RS28B-2 62,15 67,15 136,60 59,56 63,8 374,0 411,0 18,80
RS28B-3 91,95 96,95 195,90 59,56 93,8 560,0 616,0 28,20
RS32B-1

50,80 (2”) 29,21 30,99 17,81
32,10 37,70 73,30

7,00 6,30 42,20
- 41,0 255,0 281,0 10,25

RS32B-2 61,25 66,85 134,50 58,55 69,7 485,0 534,0 21,10
RS32B-3 90,50 96,10 192,60 58,55 103 729,0 802,0 29,90
RS40B-1

63,50 (2 1/2”) 39,37 38,10 22,89
39,25 45,05 88,60

8,50 8,00 52,90
- 51,0 373,0 410,0 16,35

RS40B-2 75,40 81,20 163,20 72,29 86,7 716,0 788,0 32,00
RS40B-3 111,50 117,30 235,30 72,29 128 1080,0 1190,0 47,75
RS48B-1

76,20 (3”) 48,26 45,72 29,23
49,30 58,80 117,70

12,10 10,00 63,80
- 77,0 565,0 618,0 25,00

RS48B-2 95,00 104,40 209,00 91,21 131 1000,0 1150,0 50,00
RS48B-3 140,60 150,00 300,20 91,21 193 1520,0 1750,0 75,00

7



L2
L1

d2 d1

p

H
T

t

p

b
1

d2 d1

T

b
1

L2
L1

t
p

t

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Poikittaisjako Paino n,Ø Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 T t H pt kg/m

RF08B-1
12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45

8,40 10,00
1,60 1,60 11,80

- 0,75
RF08B-2 15,30 16,90 13,92 1,40
RF10B-1

15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08
9,55 11,25

1,50 1,50 14,70
- 1,00

RF10B-2 17,85 19,55 16,59 1,90
RF12B-1

19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72
11,10 13,00

1,80 1,70 16,10
- 1,30

RF12B-2 20,85 22,75 19,46 2,60
RF16B-1

25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28
17,75 19,95

4,00 3,20 24,00
- 2,80

RF16B-2 33,55 35,75 31,88 5,60
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L

Vakio supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L3 L4 L T t H (maks.) kg/m

RF06B 9,525 (3/8”) 6,35 5,72 3,27 6,10 7,70 10,90 16,30 14,20 1,30 1,00 8,20 0,39
RS08B 12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45 8,40 10,00 14,70 22,20 18,40 1,60 1,60 12,00 0,70
RS10B 15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08 9,55 11,25 17,80 26,15 21,10 1,50 1,50 14,70 0,95
RS12B 19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72 11,10 13,00 20,80 30,60 24,80 1,80 1,80 16,10 1,25
RS16B 25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28 17,75 19,95 33,20 49,35 38,90 4,00 3,20 21,00 2,70
RS20B 31,75 (1 1/4”) 19,05 19,56 10,19 19,90 23,10 39,30 56,90 46,60 4,40 3,40 26,00 3,85

TSUBAKI
 Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

WA
WSA

WK
WSK

Pitkä
tappi

C C1 C2 C3 KW N NW O O1 S S1 X X1 X2 XS XS1 kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RF06B 9,50 9,50 - - - 8,50 - 3,50 - 6,5 - 14,10 - - 14,30 - 0,002 0,004 - - 0,001
RS08B 11,90 12,70 12,70 13,10 12,70 11,40 24,60 4,20 4,90 8,90 8,90 19,05 20,30 17,15 19,30 20,70 0,002 0,004 0,005 0,010 0,001
RS10B 15,90 15,90 15,90 16,60 15,90 12,70 30,00 5,00 5,00 10,20 10,20 22,25 22,85 20,60 22,90 23,60 0,003 0,006 0,006 0,012 0,002
RS12B 19,05 22,20 17,45 17,60 19,10 16,50 34,80 7,10 5,50 13,50 11,40 29,85 25,65 27,80 32,05 25,75 0,006 0,012 0,009 0,018 0,003
RS16B 23,80 23,90 28,60 26,00 25,40 24,30 46,00 6,70 8,10 15,20 15,90 37,35 39,25 34,40 34,10 36,70 0,014 0,028 0,030 0,060 0,008
RS20B 31,75 31,80 - - - 25,40 - 8,70 - 19,70 - 44,85 - - 44,00 - 0,027 0,054 - - 0,014
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A-1 SKK-1SAA-1KK-1AA-1SK-1SA-1K-1

WA-0 WK-0WA-2WA-1 WK-2WK-1

WSA-0 WSA-2WSA-1 WSK-0 WSK-2WSK-1

D-3D-1

A-1 SKK-1SAA-1KK-1AA-1SK-1SA-1K-1

WA-0 WK-0WA-2WA-1 WK-2WK-1

WSA-0 WSA-2WSA-1 WSK-0 WSK-2WSK-1

D-3D-1

A-1 SKK-1SAA-1KK-1AA-1SK-1SA-1K-1

WA-0 WK-0WA-2WA-1 WK-2WK-1

WSA-0 WSA-2WSA-1 WSK-0 WSK-2WSK-1

D-3D-1

A-1 SKK-1SAA-1KK-1AA-1SK-1SA-1K-1

WA-0 WK-0WA-2WA-1 WK-2WK-1

WSA-0 WSA-2WSA-1 WSK-0 WSK-2WSK-1

D-3D-1

10



A-1 A-2 K-1 K-2 SA-1 SA-2 SK-1 SK-2

GK-1 D-1 D-3

A-1 A-2 K-1 K-2 SA-1 SA-2 SK-1 SK-2

GK-1 D-1 D-3
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Vakio
supistuslenkki

L

L1
 

L1
 

Tuplajakoinen
supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan 

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Poikittais-
jako

Maks. 
sallittu 
kuorma 
(MAL)

Min. 
murto-
kuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (maks.) pt kN kN kg/m
RS25-1

6,35 (1/4”) 3,30 3,18 2,31
3,80 4,50 -

0,74 5,84
- 0,64 4,1 0,14

RS25-2 6,95 7,75 - 6,40 1,08 8,2 0,27
RS25-3 10,15 10,95 - 6,40 1,57 12,4 0,42
RS35-1

9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59

5,85 6,85 13,50

1,25 9,00

- 2,16 9,8 0,33
RS35-2 10,90 11,90 24,50 10,10 3,63 19,6 0,69
RS35-3 16,00 16,90 34,60 10,10 5,39 29,4 1,05
RS35-4 21,05 21,95 44,70 10,10 - 39,2 1,41
RS37-1 12,70 (1/2”) 7,80 3,40 3,63 5,10 5,90 12,45 1,00 9,80 - - 8,1 0,29
RS38-1 12,70 (1/2”) 7,80 4,80 3,63 6,00 7,10 14,10 1,10 9,80 - - 8,1 0,35
RS41-1 12,70 (1/2”) 7,77 6,38 3,59 6,75 7,95 15,10 1,25 9,80 - - 10,3 0,41
RS40-1

12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97

8,25 9,95 17,90

1,50 12,00

- 3,63 17,7 0,64
RS40-2 15,45 17,15 33,50 14,40 6,18 35,3 1,27
RS40-3 22,65 24,15 47,90 14,40 9,12 53,0 1,90
RS40-4 29,90 31,30 62,30 14,40 12,0 70,6 2,53
RS50-1

15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09

10,30 11,90 22,50

2,00 15,00

- 6,37 28,4 1,04
RS50-2 19,35 21,15 41,80 18,10 10,7 56,9 2,07
RS50-3 28,40 30,20 59,90 18,10 16,0 85,3 3,09
RS50-4 37,45 39,25 78,10 18,10 21,1 114,0 4,11
RS60-1

19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96

12,85 14,75 28,20

2,40 18,10

- 8,83 40,2 1,53
RS60-2 24,25 26,25 52,60 22,80 15,0 80,4 3,04
RS60-3 35,65 38,15 75,50 22,80 22,1 121,0 4,54
RS60-4 47,05 49,55 98,30 22,80 29,1 161,0 6,04
RS80-1

25,40 (1”) 15,88 15,88 7,94

16,25 19,25 36,60

3,20 24,10

- 14,7 71,6 2,66
RS80-2 30,90 33,90 67,50 29,30 25,0 143,0 5,27
RS80-3 45,60 48,50 96,90 29,30 36,8 215,0 7,89
RS80-4 60,25 63,25 126,30 29,30 48,5 286,0 10,50
RS100-1

31,75 (1 1/4”) 19,05 19,05 9,54

19,75 22,85 43,70

4,00 30,10

- 22,6 107,0 3,99
RS100-2 37,70 40,80 81,50 35,80 38,3 214,0 7,85
RS100-3 55,65 58,75 117,30 35,80 56,4 321,0 11,77
RS100-4 73,55 76,65 153,10 35,80 74,4 428,0 15,70
RS120-1

38,10 (1 1/2”) 22,23 25,40 11,11

24,90 28,90 55,00

4,80 36,20

- 30,4 148,0 5,93
RS120-2 47,60 51,60 103,20 45,40 51,7 296,0 11,70
RS120-3 70,40 74,40 148,60 45,40 76,0 444,0 17,53
RS120-4 93,10 97,10 194,00 45,40 100,0 592,0 23,36
RS140-1

44,45 (1 3/4”) 25,40 25,40 12,71
26,90 31,70 59,50

5,60 42,20
- 40,2 193,0 7,49

RS140-2 51,35 56,15 112,30 48,90 68,4 386,0 14,83
RS140-3 75,85 80,75 161,30 48,90 101,0 580,0 22,20
RS160-1

50,80 (2”) 28,58 31,75 14,29
31,85 36,85 70,20

6,40 48,20
- 53,0 255,0 10,10

RS160-2 61,15 66,15 132,20 58,50 90,0 510,0 20,04
RS160-3 90,45 95,45 190,70 58,50 132,0 765,0 30,02
RS180-1

57,15 (2 1/4”) 35,71 35,72 17,46
35,65 42,45 80,60

7,15 54,20
- 60,8 336,0 13,45

RS180-2 68,75 75,35 151,10 65,80 103,0 673,0 26,52
RS180-3 101,70 108,50 216,90 65,80 152,0 1010,0 38,22
RS200-1

63,50 (2 1/2”) 39,68 38,10 19,85
39,00 44,80 87,30

8,00 60,30
- 71,6 427,0 16,49

RS200-2 74,85 80,65 161,20 71,60 122,0 853,0 32,63
RS200-3 110,75 116,45 233,00 71,60 179,0 1280,0 49,02
RS240-1

76,20 (3”) 47,63 47,63 23,81
47,90 55,50 106,70

9,50 72,40
- 99,0 623,0 24,50

RS240-2 91,90 99,40 198,40 87,80 168,0 1250,0 48,10
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taivutetuin kiinnikkein
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pystykiinnikkein

WSK-2 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

XS
1

NW
KW

C
3 XS

1

NW
KW

C
3

O 1 O 1 

O 1 O 1

S1 S1

L

Vakio supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L3 L4 L T H (maks.) kg/m

RS35 9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59 5,85 6,85 9,50 14,60 13,50 1,25 9,00 0,33
RS40 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 9,95 9,50 16,75 17,90 1,50 12,00 0,64
RS50 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,30 11,90 11,90 21,00 22,50 2,00 15,00 1,04
RS60 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 12,85 14,75 14,30 25,75 28,20 2,40 18,10 1,53
RS80 25,40 (1”) 15,88 15,88 7,94 16,25 19,25 19,10 33,85 36,60 3,20 24,10 2,66

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

WA
WSA

WK
WSK

Pitkä
tappi

C C1 C2 C3 KW N NW O O1 S S1 X X1 X2 XS XS1 kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RS35 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 7,90 17,30 3,40 2,60 6,35 6,35 14,30 14,30 14,30 14,55 14,55 0,0008 0,0016 0,001 0,002 0,001
RS40 12,70 12,70 12,70 12,70 9,50 9,50 23,00 3,60 4,50 8,00 8,00 17,80 17,80 17,80 17,40 17,40 0,002 0,004 0,003 0,006 0,001
RS50 15,90 15,90 15,90 15,90 11,90 12,70 28,80 5,20 5,50 10,30 10,30 23,40 23,40 23,40 23,05 23,05 0,003 0,006 0,007 0,014 0,002
RS60 19,05 18,30 19,05 18,30 14,30 15,90 34,60 5,20 6,60 11,90 11,90 28,20 28,20 28,20 26,85 26,85 0,007 0,014 0,012 0,024 0,003
RS80 25,40 24,60 25,40 24,60 19,10 19,10 46,10 6,80 9,00 15,90 15,90 36,60 36,60 36,60 35,45 35,45 0,013 0,026 0,028 0,056 0,007
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d1

b1

Kulkusuunta
p

H

H
1

H
2

p

L

d2

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Holkki 

Ø Sisäleveys

Tappi Ketjun Korkeus

Paino n.Ø Pituus Korkeus Korkeus Korkeus
p d1 b1 d2 L H H1 H2 kg/m

RSP-40 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 4,00 20,00 12,70 6,00 6,70 0,36
RSP-60 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 6,00 30,00 17,30 8,50 8,80 0,72
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p p 

SA-1 Toispuolisin
pystykiinnikkein

SK-1 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

D-1 Pidennetyin tapein D-3 Pidennetyin tapein

L2
 

L1
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p 

b1

d1

h

L2
 

L1
 

d2 

p 

H
 

T 

T

p 

b1

d1

h

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Holkki Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Suurin sallittu 
kuormitus
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L3 L4 T t H (maks.) kN kg/m
RF06B-PC 9,525 (3/8”) 6,35 5,72 3,28 6,50 7,25 11,30 16,65 1,30 1,00 8,60 0,20 0,23
RF08B-PC 12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45 8,35 10,05 14,90 22,25 1,60 1,50 12,00 0,46 0,40
RF10B-PC 15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08 9,55 11,25 17,80 26,15 1,50 1,50 14,70 0,53 0,51
RF12B-PC 19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72 11,10 13,00 20,90 30,70 1,80 1,80 16,10 0,70 0,67

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

Pitkä
tappi

C C1 N O S X XS kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RF06B-PC 9,50 9,50 8,50 3,50 6,50 14,10 14,30 0,002 0,004 0,001
RF08B-PC 11,90 12,70 11,40 4,20 8,90 19,05 19,30 0,002 0,004 0,001
RF10B-PC 15,90 15,90 12,70 5,00 10,20 22,25 22,90 0,003 0,006 0,002
RF12B-PC 19,05 22,20 16,50 7,10 13,50 29,85 32,05 0,006 0,012 0,003

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Holkki Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Suurin sallittu 
kuormitus
Tsubaki

Paino n.
Ø Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T t H (maks.) kN kg/m

RF06B-PC-1 9,525 (3/8”) 6,35 5,72 3,28 6,50 7,25 1,30 1,00 8,60 0,20 0,23
RF08B-PC-1 12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45 8,35 10,05 1,60 1,50 12,00 0,46 0,40
RF10B-PC-1 15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08 9,55 11,25 1,50 1,50 14,70 0,53 0,51
RF12B-PC-1 19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72 11,10 13,00 1,80 1,80 16,10 0,70 0,67
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p p 

N O 

C
1 XS
 

p p 

SA-1 Toispuolisin
pystykiinnikkein

SK-1 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

D-1 Pidennetyin tapein D-3 Pidennetyin tapein

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Holkki Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Suurin sallittu 
kuormitus
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T t H (maks.) kN kg/m
RF25-PC-1 6,35 (1/4”) 3,30 3,18 2,31 4,50 5,50 1,30 0,75 6,00 0,08 0,10
RF35-PC-1 9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59 6,85 7,85 2,20 1,25 9,00 0,18 0,22
RF40-PC-1 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 9,95 1,50 1,50 12,00 0,44 0,39
RF50-PC-1 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,30 12,00 2,00 2,00 15,00 0,69 0,58
RF60-PC-1 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 12,85 14,75 2,40 2,40 18,10 0,88 0,82

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Holkki Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Suurin sallittu 
kuormitus
Tsubaki Paino n,Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L3 L4 T t H (maks,) kN kg/m
RF25-PC 6,35 (1/4”) 3,30 3,18 2,31 4,50 5,50 - - 1,30 0,75 6,00 0,08 0,095
RF35-PC 9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59 6,85 7,85 - - 2,20 1,25 9,00 0,18 0,22
RF40-PC 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 9,95 9,40 16,75 1,50 1,50 12,00 0,44 0,39
RF50-PC 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,30 12,00 11,90 21,00 2,00 2,00 15,00 0,69 0,58
RF60-PC 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 12,85 14,75 14,20 25,75 2,40 2,40 18,10 0,88 0,82

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

Pitkä
tappi

C C1 N O S X XS kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RF25-PC 7,95 7,95 5,60 3,40 4,75 11,45 11,65 0,0006 0,0012 -
RF35-PC 10,50 9,50 7,90 3,40 6,35 15,35 14,55 0,0008 0,0016 -
RF40-PC 12,75 12,70 9,50 3,60 8,00 17,80 17,40 0,002 0,004 0,001
RF50-PC 16,00 15,90 12,70 5,20 10,30 23,55 23,05 0,003 0,006 0,002
RF60-PC 19,15 18,30 15,90 5,20 11,90 28,35 26,85 0,007 0,014 0,003
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supistuslenkki

L
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L1
 

Tuplajakoinen
supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy
Poikit-
taisjako

Suurin sallittu 
kuormitus
Tsubaki Paino n,Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T t H (maks,) pt kN kg/m
RF06B-SS-1 

9,525 (3/8”) 6,35 5,72 3,28
6,50 7,25 15,45

1,30 1,00 8,20
- 0,28 0,39

RF06B-SS-2 11,60 12,30 28,85 10,24 0,56 0,75
RS08B-SS-1 

12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45
8,35 10,05 20,05

1,50 1,50 12,00
- 0,50 0,70

RS08B-SS-2 15,30 17,00 34,60 13,92 1,00 1,35
RS08B-SS-3 22,25 23,95 48,60 13,92 1,50 2,00
RS10B-SS-1 

15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08
9,55 11,25 22,90

1,50 1,50 14,70
- 0,67 0,95

RS10B-SS-2 17,85 19,55 39,40 16,59 1,34 1,85
RS10B-SS-3 26,20 27,80 56,00 16,59 2,01 2,80
RS12B-SS-1 

19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72
11,10 13,00 26,70

1,80 1,80 16,10
- 0,89 1,25

RS12B-SS-2 20,90 22,70 46,10 19,46 1,78 2,50
RS12B-SS-3 30,65 32,60 65,60 19,46 2,67 3,80
RS16B-SS-1 

25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28
17,75 19,95 38,90

4,00 3,20 21,00
- 2,10 2,70

RS16B-SS-2 33,55 35,75 73,80 31,88 4,20 5,40
RS20B-SS-1 31,75 (1 1/4”) 19,05 19,56 10,19 20,10 23,10 48,40 4,50 3,50 26,00 - 2,95 3,85

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø
Sisäle-
veys

Tappi Sivulevy Poikit-
taisjako

Min. 
murtokuorma

ISO 606

Min. 
murtokuorma

Tsubaki

Keskim.  
murtokuorma

Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L T t H (maks.) pt kN kN kN kg/m

RF06B-NP-1
9,525 (3/8”) 6,35 5,72 3,28

6,10 7,70 15,10
1,30 1,00 8,20

- 8,9 9,0 9,9 0,39
RF06B-NP-2 11,20 12,80 - 10,24 16,9 17,0 18,7 0,75
RF06B-NP-3 16,40 17,90 - 10,24 24,9 24,9 27,4 1,11
RS08B-NP-1 

12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45
8,40 10,00 18,60

1,60 1,60 11,80
- 17,8 19,0 20,9 0,70

RS08B-NP-2 15,30 16,90 34,50 13,92 31,1 32,0 35,2 1,35
RS08B-NP-3 22,25 23,85 48,40 13,92 44,5 47,5 52,3 2,00
RS10B-NP-1 

15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08
9,55 11,25 20,80

1,50 1,50 14,70
- 22,2 23,0 25,3 0,95

RS10B-NP-2 17,85 19,55 39,40 16,59 44,5 44,5 49,0 1,85
RS10B-NP-3 26,15 27,85 56,00 16,59 66,6 66,8 73,5 2,80
RS12B-NP-1 

19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72
11,10 13,00 24,40

1,80 1,80 16,10
- 28,9 31,0 34,1 1,25

RS12B-NP-2 20,85 22,75 45,90 19,46 57,8 61,0 67,1 2,50
RS12B-NP-3 30,60 32,50 65,40 19,46 86,7 92,0 101,0 3,80
RS16B-NP-1 

25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28
17,75 19,95 41,10

4,00 3,20 21,00
- 60,0 70,0 77,0 2,70

RS16B-NP-2 33,55 35,75 75,20 31,88 106,0 128,0 141,0 5,40
RS20B-NP-1 

31,75 (1 1/4”) 19,05 19,56 10,19
19,90 23,10 46,60

4,40 3,40 26,00
- 95,0 98,1 108,0 3,85

RS20B-NP-2 38,25 41,45 84,60 36,45 170,0 197,0 217,0 7,65
RS24B-NP-1 

38,10 (1 1/2”) 25,40 25,40 14,63
26,65 31,85 61,70

6,00 5,60 33,40
- 160,0 167,0 184,0 7,45

RS24B-NP-2 50,80 56,00 112,80 48,36 280,0 335,0 370,0 14,65
RS28B-NP-1 

44,45 (1 3/4”) 27,94 30,99 15,90
32,45 37,45 74,40

7,50 6,30 36,40
- 200,0 200,0 220,0 9,45

RS28B-NP-2 62,15 67,15 136,60 59,56 360,0 374,0 411,0 18,80
RS32B-NP-1 

50,80 (2”) 29,21 30,99 17,81
32,10 37,70 73,30

7,00 6,30 42,20
- 250,0 255,0 281,0 10,25

RS32B-NP-2 61,25 66,85 134,50 58,55 450,0 485,0 534,0 21,10

21



N O

L2
L1

d2 d1
p

H

T

t

p

b1

X2C
D-1 Pidennetyin tapein

L1
L4

L3

d2

D-3 Pidennetyin tapein

L1
L4

L3

d2

N O
XX2C

N O

X

S

A-1 Toispuolisin 
taivutetuin kiinnikkein

WA-2 Toispuolisin 
taivutetuin kiinnikkein

S

K-1 Molemminpuolisin
taivutetuin kiinnikkein

C
1

SA-1 Toispuolisin
pystykiinnikkein

SK-1 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

XS

N O

C
1 XS

X1

NW
O1

C
2

S1

WK-2 Molemminpuolisin
taivutetuin kiinnikkein

X1

NW

KWKW

C
2

S1

 

WSA-2 Toispuolisin
pystykiinnikkein

WSK-2 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

XS
1

NW

KW

C
3 XS

1

NW

KW

C
3

O1

O1 O1

L

Vakio supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Suurin sallittu 
kuormitus 
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L3 L4 L T t H (maks.) kN kg/m
RF06B-SS 9,525 (3/8”) 6,35 5,72 3,27 6,10 7,70 10,90 16,30 14,20 1,30 1,00 8,20 0,28 0.39
RS08B-SS 12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45 8,35 10,05 15,10 22,40 20,50 1,50 1,50 12,00 0,50 0.70
RS10B-SS 15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08 9,55 11,25 17,80 26,15 22,90 1,50 1,50 14,70 0,67 0.95
RS12B-SS 19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72 11,10 13,00 20,90 30,70 26,70 1,80 1,80 16,10 0,89 1.25
RS16B-SS 25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28 17,75 19,95 33,20 49,35 43,70 4,00 3,20 21,00 2,10 2.70

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

WA
WSA

WK
WSK

Pitkä
tappi

C C1 C2 C3 KW N NW O O1 S S1 X X1 X2 XS XS1 kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RF06B-SS 9,50 9,50 - - - 8,50 - 3,50 - 6,50 - 14,10 - - 14,30 - 0,002 0,004 - - 0,001
RS08B-SS 11,90 12,70 12,70 13,10 12,70 11,40 24,60 4,20 4,90 8,90 8,90 19,05 20,30 17,15 19,30 20,70 0,002 0,004 0,005 0,010 0,001
RS10B-SS 15,90 15,90 15,90 16,60 15,90 12,70 30,00 5,00 5,00 10,20 10,20 22,25 22,85 20,60 22,90 23,60 0,003 0,006 0,006 0,012 0,002
RS12B-SS 19,05 22,20 17,45 17,60 19,10 16,50 34,80 7,10 5,50 13,50 11,40 29,85 25,65 27,80 32,05 25,75 0,006 0,012 0,009 0,018 0,003
RS16B-SS 23,80 23,90 28,60 26,00 25,40 24,30 46,00 6,70 8,10 15,20 15,90 37,35 39,25 34,40 34,10 36,70 0,014 0,028 0,030 0,060 0,008
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Vakio
supistuslenkki

L
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L1
 

Tuplajakoinen
supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Poikittaisjako

Min. murto-
kuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (maks.) pt kN kg/m
RS25-NP-1 6,35 (1/4”) 3,30 3,18 2,31 3,80 4,50 7,60 0,75 5,84 - 4,1 0,14
RS35-NP-1

9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59
5,85 6,85 13,50

1,25 9,00
- 9,8 0,33

RS35-NP-2 10,90 11,90 24,50 10,10 19,6 0,69
RS35-NP-3 16,00 16,90 34,60 10,10 29,4 1,05
RS40-NP-1 

12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97
8,25 9,95 18,00

1,50 12,00
- 17,7 0,64

RS40-NP-2 15,45 17,15 33,50 14,40 35,3 1,27
RS40-NP-3 22,65 24,15 47,90 14,40 53,0 1,90
RS50-NP-1 

15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09
10,30 12,00 22,50

2,00 15,00
- 28,4 1,04

RS50-NP-2 19,35 21,15 41,80 18,10 56,9 2,07
RS50-NP-3 28,40 30,20 59,90 18,10 85,3 3,09
RS60-NP-1 

19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96
12,85 14,75 28,20

2,40 18,10
- 40,2 1,53

RS60-NP-2 24,25 26,25 52,60 22,80 80,4 3,04
RS60-NP-3 35,65 38,15 75,50 22,80 121,0 4,54
RS80-NP-1 

25,40 (1”) 15,88 15,88 7,94
16,25 19,25 36,00

3,20 24,10
- 71,6 2,66

RS80-NP-2 30,90 33,90 67,50 29,30 143,0 5,27
RS80-NP-3 45,60 48,50 96,90 29,30 215,0 7,89

RS100-NP-1 31,75 (1 1/4”) 19,05 19,05 9,54 19,75 22,85 44,40 4,00 30,10 - 107,0 3,99

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Poikittaisjako

Suurin sallittu 
kuormitus
Tsubaki Paino n,Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (maks,) pt kN kg/m
RS11-SS-1 3,7465 (-) 2,285 1,83 1,57 2,275 3,165 - 0,38 3,50 - 0,05 0,052

RS25-SS-1 6,35 (1/4”) 3,30 3,18 2,31 3,80 4,80 - 0,75 5,84 - 0,12 0,14

RS35-SS-1
9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59

5,85 6,85 14,70
1,25 9,00

- 0,26 0,33

RS35-SS-2 11,05 11,95 24,60 10,10 0,52 0,69

RS40-SS-1 
12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97

8,25 9,95 18,60
1,50 12,00

- 0,44 0,64

RS40-SS-2 15,45 17,15 33,50 14,40 0,88 1,27

RS50-SS-1 
15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09

10,30 12,00 23,90
2,00 15,00

- 0,69 1,04

RS50-SS-2 19,35 21,15 41,80 18,10 1,37 2,07

RS60-SS-1 
19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96

12,85 14,75 29,40
2,40 18,10

- 1,03 1,53

RS60-SS-2 24,25 26,25 52,60 22,80 2,06 3,04

RS80-SS-1 
25,40 (1”) 15,88 15,88 7,94

16,25 19,25 39,00
3,20 24,10

- 1,77 2,66

RS80-SS-2 30,90 33,90 68,05 29,30 3,53 5,30

RS100-SS-1 
31,75 (1 1/4”) 19,05 19,05 9,54

19,75 22,85 46,50
 4,00 30,10

- 2,55 4,01

RS100-SS-2 37,70 40,80 81,60 35,80 5,10 7,99
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Tuplajakoinen
supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Suurin sallittu 
kuormitus
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (maks.) kN kg/m
RS35-AS-1 9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59 5,85 6,85 14,70 1,25 9,00 0,26 0,33
RS40-AS-1 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 9,95 18,60 1,50 12,00 0,69 0,64
RS50-AS-1 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,30 12,00 23,90 2,00 15,00 1,03 1,04
RS60-AS-1 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 12,85 14,75 29,40 2,40 18,10 1,57 1,53
RS80-AS-1 25,40 (1”) 15,88 15,88 7,94 16,25 19,25 39,00 3,20 24,10 2,65 2,66

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Suurin sallittu 
kuormitus
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (maks.) kN kg/m
RS25-NS 6,35 (1/4”) 3,30 3,18 2,31 3,80 4,80 7,60 0,75 5,85 0,12 0,14
RS35-NS 9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59 5,85 6,85 14,70 1,25 9,00 0,26 0,33
RS40-NS 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 9,95 18,60 1,50 12,00 0,44 0,64
RS50-NS 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,30 12,00 23,90 2,00 15,00 0,69 1,04
RS60-NS 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 12,85 14,75 29,40 2,40 18,10 1,03 1,53
RS80-NS 25,40 (1”) 15,88 15,88 7,94 16,25 19,25 39,00 3,20 24,10 1,77 2,66

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Suurin sallittu 
kuormitus
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T H (maks.) kN kg/m
RS35-TI 9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59 6,05 7,15 1,25 9,00 0,26 0,19
RS40-TI 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 10,10 1,50 12,00 0,44 0,37
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Vakio supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan  

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L3 L4 L T H (maks.) kg/m

RS40-SS 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 9,95 9,50 16,75 17,90 1,50 12,00 0,64
RS50-SS 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,30 12,00 11,90 21,00 22,50 2,00 15,00 1,04
RS60-SS 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 12,85 14,75 14,30 25,75 28,20 2,40 18,10 1,53

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

WA
WSA

WK
WSK

Pitkä
tappi

C C1 C2 C3 KW N NW O O1 S S1 X X1 X2 Xs XS1 kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RS40-SS 12,70 12,70 12,70 12,70 9,50 9,50 23,00 3,60 4,50 8,00 8,00 17,80 17,80 17,80 17,40 17,40 0,002 0,004 0,003 0,006 0,001
RS50-SS 15,90 15,90 15,90 15,90 11,90 12,70 28,80 5,20 5,50 10,30 10,30 23,40 23,40 23,40 23,05 23,05 0,003 0,006 0,007 0,014 0,002
RS60-SS 19,05 18,30 19,05 18,30 14,30 15,90 34,60 5,20 6,60 11,90 11,90 28,20 28,20 28,20 26,85 26,85 0,007 0,014 0,012 0,024 0,003

25



L2
 

L1
 

d2 d1 

p 

H
 

T 

t 

p 

b1
 

d2 d1 

T 

b1
 

L2
 

L1
 t 

pt
 

d2 d1 

T 

b1
 L2

 
L1

 

t 
pt

 
pt

 

Vakio 
supistuslenkki

L

L1
 

L1
 

Tuplajakoinen
supistuslenkki

L2
 

L1
 

d2 d1 

p 

H
 

T 

t 

p 

b1
 

d2 d1 

T 

b1
 

L2
 

L1
 t 

pt
 

d2 d1 

T 

b1
 L2

 
L1

 

t 
pt

 
pt

 

Vakio 
supistuslenkki

L

L1
 

L1
 

Tuplajakoinen
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TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø
Sisäle-
veys

Tappi Sivulevy
Poikit-
taisjako

Min. 
murtokuorma

ISO 606

Min. 
murtokuorma

Tsubaki

Keskim. 
murtokuorma

Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L T t H (maks.) pt kN kN kN kg/m

RS06B-NEP-1
9,525 (3/8”) 6,35 5,72 3,28

6,10 7,70 15,10
1,30 1,00 8,20

- 8,9 9,0 9,9 0,39
RS06B-NEP-2 11,20 12,80 25,90 10,24 16,9 17,0 18,7 0,75
RS08B-NEP-1

12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45
8,40 10,00 18,60

1,60 1,60 11,80
- 17,8 19,0 20,9 0,70

RS08B-NEP-2 15,30 16,90 34,50 13,92 31,1 32,0 35,2 1,35
RS10B-NEP-1

15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08
9,55 11,25 20,80

1,50 1,50 14,70
- 22,2 23,0 25,3 0,95

RS10B-NEP-2 17,85 19,55 39,40 16,59 44,5 44,5 49,0 1,85
RS12B-NEP-1

19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72
11,10 13,00 24,40

1,80 1,80 16,10
- 28,9 31,0 34,1 1,25

RS12B-NEP-2 20,85 22,75 45,90 19,46 57,8 61,0 67,1 2,50
RS16B-NEP-1

25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28
17,75 19,95 41,10

4,00 3,20 21,00
- 60,0 70,0 77,0 2,70

RS16B-NEP-2 33,55 35,75 75,20 31,88 106,0 128,0 141,0 5,40
RS20B-NEP-1

31,75 (1 1/4”) 19,05 19,56 10,19
19,90 23,10 46,60

4,40 3,40 26,00
- 95,0 98,1 108,0 3,85

RS20B-NEP-2 38,25 41,45 84,60 36,45 170,0 197,0 217,0 7,65
RS24B-NEP-1 38,10 (1 1/2”) 25,40 25,40 14,63 26,65 31,85 61,70 6,00 5,60 33,44 - 160,0 167,0 184,0 7,45

26



N O

L2
L1

d2 d1
p

H

T

t

p

b1

X2C

D-1 Pidennetyin tapein

L1
L4

L3

d2

D-3 Pidennetyin tapein

L1
L4

L3

d2

N O

XX2C
N O

X

S

A-1 Toispuolisin 
taivutetuin kiinnikkein

WA-2 Toispuolisin 
taivutetuin kiinnikkein

S

K-1 Molemminpuolisin
taivutetuin kiinnikkein

C
1

SA-1 Toispuolisin
pystykiinnikkein

SK-1 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

XS

N O

C
1 XS

X1

NW
O1

C
2

S1

WK-2 Molemminpuolisin
taivutetuin kiinnikkein

X1
NW

KWKW

C
2

S1

 

WSA-2 Toispuolisin
pystykiinnikkein

WSK-2 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

XS
1

NW

KW

C
3 XS

1

NW

KW

C
3

O1

O1 O1

L

Vakio supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L3 L4 L T t H (maks.) kg/m

RF06B-NEP 9,525 (3/8”) 6,35 5,72 3,27 6,10 7,70 10,90 16,30 14,20 1,30 1,00 8,20 0,39
RS08B-NEP 12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45 8,40 10,00 14,70 22,20 18,40 1,60 1,60 12,00 0,70
RS10B-NEP 15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08 9,55 11,25 17,80 26,15 21,10 1,50 1,50 14,70 0,95
RS12B-NEP 19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72 11,10 13,00 20,80 30,60 24,80 1,80 1,80 16,10 1,25
RS16B-NEP 25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28 17,75 19,95 33,20 49,35 38,90 4,00 3,20 21,00 2,70
RS20B-NEP 31,75 (1 1/4”) 19,05 19,56 10,19 19,90 23,10 39,30 56,90 46,60 4,40 3,40 26,00 3,85

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

WA
WSA

WK
WSK

Pitkä
tappi

C C1 C2 C3 KW N NW O O1 S S1 X X1 X2 XS XS1 kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RF06B-NEP 9,50 9,50 - - - 8,50 - 3,50 - 6,50 - 14,10 - - 14,30 - 0,002 0,004 - - 0,001
RS08B-NEP 11,90 12,70 12,70 13,10 12,70 11,40 24,60 4,20 4,90 8,90 8,90 19,05 20,30 17,15 19,30 20,70 0,002 0,004 0,005 0,010 0,001
RS10B-NEP 15,90 15,90 15,90 16,60 15,90 12,70 30,00 5,00 5,00 10,20 10,20 22,25 22,85 20,60 22,90 23,60 0,003 0,006 0,006 0,012 0,002
RS12B-NEP 19,05 22,20 17,45 17,60 19,10 16,50 34,80 7,10 5,50 13,50 11,40 29,85 25,65 27,80 32,05 25,75 0,006 0,012 0,009 0,018 0,003
RS16B-NEP 23,80 23,90 28,60 26,00 25,40 24,30 46,00 6,70 8,10 15,20 15,90 37,35 39,25 34,40 34,10 36,70 0,014 0,028 0,030 0,060 0,008
RS20B-NEP 31,75 31,80 - - - 25,40 - 8,70 - 19,70 - 44,85 - - 44,00 - 0,027 0,054 - - 0,014
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TSUBAKI
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Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy
Min. 

murtokuorma
ANSI

Min. 
murtokuorma

Tsubaki

Keskim. 
murtokuorma

Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (maks.) kN kN kN kg/m

RS35-NEP-1 9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59 5,85 6,85 13,50 1,25 9,00 8,7 9,8 11,3 0,33
RS40-NEP-1 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 9,95 18,00 1,50 12,00 15,2 17,7 19,1 0,64
RS50-NEP-1 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,30 12,00 22,50 2,00 15,00 24,0 28,4 31,4 1,04
RS60-NEP-1 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 12,85 14,75 28,20 2,40 18,10 34,2 40,2 44,1 1,53
RS80-NEP-1 25,40 (1”) 15,88 15,88 7,94 16,25 19,25 38,20 3,20 24,10 61,2 71,6 78,5 2,66
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Vakio
supistuslenkki

L

L1
 

L1
 

Tuplajakoinen
supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy
Poikit-
taisjako

Min. 
murtokuorma  

ISO 606 Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T t H (maks.) pt kN kg/m

RF06B-LM-1
 9,525 (3/8”)  6,35  5,72  3,28

 6,10  7,70  15,10
1,30 1,00  8,20

-   8,9  0,39
RF06B-LM-2 11,20 12,80  25,90 10,24  16,9  0,75
RS08B-LM-1

12,70 (1/2”)  8,51  7,75  4,45
 8,40 10,00  18,60

1,60 1,60 11,80
-  17,8  0,70

RS08B-LM-2 15,30 16,90  34,50 13,92  31,1  1,35
RS10B-LM-1

15,875 (5/8”) 10,16  9,65  5,08
 9,55 11,25  20,80

1,50 1,50 14,70
-  22,2  0,95

RS10B-LM-2 17,85 19,55  39,40 16,59  44,5  1,85
RS12B-LM-1

19,05 (3/4”) 12,07 11,68  5,72
11,10 13,00  24,40

1,80 1,80 16,10
-  28,9  1,25

RS12B-LM-2 20,85 22,75  45,90 19,46  57,8  2,50
RS16B-LM-1

25,40 (1”) 15,88 17,02  8,28
17,75 19,95  41,10

4,00 3,20 21,00
-  60,0  2,70

RS16B-LM-2 33,55 35,75  75,20 31,88 106,0  5,40
RS20B-LM-1

31,75 (1 1/4”) 19,05 19,56 10,19
19,90 23,10  46,60

4,40 3,40 26,40
-  95,0  3,85

RS20B-LM-2 38,25 41,45  84,60 36,45 170,0  7,65
RS24B-LM-1

38,10 (1 1/2”) 25,40 25,40 14,63
26,65 31,85  61,70

6,00 5,60 33,40
- 160,0  7,45

RS24B-LM-2 50,80 56,00 112,80 48,36 280,0 14,65

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Min.  
murtokuorma  

ISO 606 Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T t H (maks.) kN kg/m

RS08B-LMX-1 12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45 9,00 10,60 1,60 1,60 12,00 17,8 0,70
RS10B-LMX-1 15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08 10,30 12,00 1,50 1,50 14,70 22,2 0,95
RS12B-LMX-1 19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72 11,90 13,80 1,80 1,80 16,10 28,9 1,25
RS16B-LMX-1 25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28 18,55 20,75 4,00 3,20 21,00 60,0 2,70
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Vakio supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L3 L4 L T t H (maks.) kg/m

RS08B-LM 12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45 8,40 10,00 14,70 22,20 18,60 1,60 1,60 12,00 0,70
RS10B-LM 15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08 9,55 11,25 17,80 26,15 20,80 1,50 1,50 14,70 0,95
RS12B-LM 19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72 11,10 13,00 20,80 30,60 24,40 1,80 1,80 16,10 1,25
RS16B-LM 25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28 17,75 19,95 33,20 49,35 39,30 4,00 3,20 21,00 2,70

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

WA
WSA

WK
WSK

Pitkä
tappi

C C1 C2 C3 KW N NW O O1 S S1 X X1 X2 XS XS1 kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RS08B-LM 11,90 12,70 12,70 13,10 12,70 11,40 24,60 4,20 4,90 8,90 8,90 19,05 20,30 17,15 19,30 20,70 0,002 0,004 0,005 0,010 0,001
RS10B-LM 15,90 15,90 15,90 16,60 15,90 12,70 30,00 5,00 5,00 10,20 10,20 22,25 22,85 20,60 22,90 23,60 0,003 0,006 0,006 0,012 0,002
RS12B-LM 19,05 22,20 17,45 17,60 19,10 16,50 34,80 7,10 5,50 13,50 11,40 29,85 25,65 27,80 32,05 25,75 0,006 0,012 0,009 0,018 0,003
RS16B-LM 23,80 23,90 28,60 26,00 25,40 24,30 46,00 6,70 8,10 15,20 15,90 37,35 39,25 34,40 34,10 36,70 0,014 0,028 0,030 0,060 0,008
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Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Poikittaisjako Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 T t H pt kg/m

RF08B-LM-1
12,70 (1/2”) 8,51 7,75 4,45

8,40 10,00
1,60 1,60 11,80

- 0,70
RF08B-LM-2 15,30 16,90 13,92 1,40
RF10B-LM-1

15,875 (5/8”) 10,16 9,65 5,08
9,55 11,25

1,50 1,50 14,70
- 0,95

RF10B-LM-2 17,85 19,55 16,59 1,90
RF12B-LM-1

19,05 (3/4”) 12,07 11,68 5,72
11,10 13,00

1,80 1,70 16,10
- 1,25

RF12B-LM-2 20,85 22,75 19,46 2,60
RF16B-LM-1

25,40 (1”) 15,88 17,02 8,28
17,75 19,95

4,00 3,20 24,00
- 2,70

RF16B-LM-2 33,55 35,75 31,88 5,60
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TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy
Poikit-
taisjako

Min. 
murtokuorma 

ANSI

Keskim. 
murtokuorma

Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L T t H (maks.) pt kN kN kg/m

RS40-LMD-1
12,70 (1/2”) 7,95 7,55 3,97

8,78 10,45 20,00
2,00 1,50 12,00

- 15,2 19,1 0,70
RS40-LMD-2 16,50 18,10 - 15,40 30,4 38,2 1,40
RS50-LMD-1

15,875 (5/8”) 10,16 9,26 5,09
10,75 12,45 24,00

2,40 2,00 15,00
- 24,0 31,4 1,11

RS50-LMD-2 20,20 22,00 - 19,00 48,0 62,8 2,20
RS60-LMD-1

19,05 (3/4”) 11,91 12,28 5,96
13,75 15,65 32,00

3,20 2,40 18,10
- 34,2 44,1 1,72

RS60-LMD-2 26,05 28,05 - 24,52 68,4 88,3 3,40
RS80-LMD-1

25,40 (1”) 15,88 15,48 7,94
17,15 20,25 39,90

4,00 3,20 24,10
- 61,2 78,5 2,77

RS80-LMD-2 32,70 35,90 - 31,10 122,4 157,0 5,50
RS100-LMD-1

31,75 (1 1/4”) 19,05 18,70 9,54
20,65 23,85 47,50

4,80 4,00 30,10
- 95,4 118,0 4,30

RS100-LMD-2 39,50 42,50 - 37,60 190,8 235,0 8,60
RS120-LMD-1 38,10 (1 1/2”) 22,23 24,75 11,11 25,75 29,95 59,00 5,60 4,80 36,20 - 137,1 167,0 6,40
RS140-LMD-1 44,45 (1 3/4”) 25,40 24,75 12,71 27,70 32,20 63,70 6,40 5,60 42,20 - 185,9 216,0 8,10

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Min. 
murtokuorma 

ANSI

Keskim. 
murtokuorma

Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 T t H (maks.) kN kN kg/m

RS40-LMDX-1 12,70 (1/2”) 7,95 7,55 3,97 9,40 11,10 2,00 1,50 12,00 15,20 19,10 0,70
RS50-LMDX-1 15,875 (5/8”) 10,16 9,26 5,09 11,40 13,10 2,40 2,00 15,00 24,00 31,40 1,11
RS60-LMDX-1 19,05 (3/4”) 11,91 12,28 5,96 14,80 16,50 3,20 2,40 18,10 34,20 44,10 1,72
RS80-LMDX-1 25,40 (1”) 15,88 15,48 7,94 18,30 20,90 4,00 3,20 24,10 61,20 78,50 2,77
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Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L3 L4 L T H (max.) kg/m

RS35-LMC 9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,00 5,85 6,85 9,50 14,60 13,50 1,25 9,00 0,33
RS40-LMC 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 9,95 9,50 16,75 18,20 1,50 12,00 0,64
RS50-LMC 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,30 12,00 11,90 21,00 22,60 2,00 15,00 1,04
RS60-LMC 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 12,85 14,75 14,30 25,75 28,20 2,40 18,10 1,53
RS80-LMC 25,40 (1”) 15,88 15,88 7,94 16,25 19,25 19,10 33,85 36,60 3,20 24,10 2,66
RS100-LMC 31,75 (1 1/4”) 19,05 19,05 9,54 19,75 22,85 23,80 41,75 43,70 4,00 30,10 3,99

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

Pitkä
tappi

C C1 N O S X X2 XS kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RS35-LMC 9,50 9,50 7,90 3,40 6,35 14,30 14,30 14,55 0,0008 0,0016 0,0008
RS40-LMC 12,70 12,70 9,50 3,60 8,00 17,80 17,80 17,40 0,002 0,004 0,001
RS50-LMC 15,90 15,90 12,70 5,20 10,30 23,40 23,40 23,05 0,003 0,006 0,002
RS60-LMC 19,05 18,30 15,90 5,20 11,90 28,20 28,20 26,85 0,007 0,014 0,003
RS80-LMC 25,40 24,60 19,10 6,80 15,90 36,60 36,60 35,45 0,013 0,026 0,007
RS100-LMC 31,75 31,80 25,40 8,70 19,80 44,90 44,90 44,00 0,026 0,052 0,012
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Vakio
supistuslenkki

L

L1
 

L1
 

Tuplajakoinen
supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy Min. 
murtokuorma

ANSI

Keskim. 
murtokuorma

Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 L1 L2 L T t H (maks.) kN kN kg/m

RS40-LMD-NEP-1 12,70 (1/2”) 7,95 7,55 3,97 8,78 10,45 20,00 2,00 1,50 12,00 15,2 19,1 0,70
RS50-LMD-NEP-1 15,875 (5/8”) 10,16 9,26 5,09 10,75 12,45 24,00 2,40 2,00 15,00 24,0 31,4 1,11
RS60-LMD-NEP-1 19,05 (3/4”) 11,91 12,28 5,96 13,75 15,65 32,00 3,20 2,40 18,10 34,2 44,1 1,72
RS80-LMD-NEP-1 25,40 (1”) 15,88 15,48 7,94 17,15 20,25 39,90 4,00 3,20 24,10 61,2 78,5 2,77
RS100-LMD-NEP-1 31,75 (1 1/4”) 19,05 18,70 9,54 20,65 23,85 47,50 4,80 4,00 30,10 95,4 118,0 4,30
RS120-LMD-NEP-1 38,10 (1 1/2”) 22,23 24,75 11,11 25,75 29,95 59,00 5,60 4,80 36,20 137,1 167,0 6,40
RS140-LMD-NEP-1 44,45 (1 3/4”) 25,40 24,75 12,71 27,70 32,20 63,70 6,40 5,60 42,20 185,9 216,0 8,10

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy
Poikit-
taisjako

Min. 
murtokuorma 

ISO 606 Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T t H (maks.) pt kN kg/m

RS08B-LM-NEP-1
12,70 (1/2”)  8,51  7,75  4,45

 8,40 10,00  18,60
1,60 1,60 12,00

-  17,8  0,70
RS08B-LM-NEP-2 15,30 16,90  34,50 13,92 31,1  1,35
RS10B-LM-NEP-1

15,875 (5/8”) 10,16  9,65  5,08
 9,55 11,25  20,80

1,50 1,50 14,70
-  22,2  0,95

RS10B-LM-NEP-2 17,85 19,55  39,40 16,59  44,5  1,85
RS12B-LM-NEP-1

19,05 (3/4”) 12,07 11,68  5,72
11,10 13,00  24,40

1,80 1,80 16,10
-  28,9  1,25

RS12B-LM-NEP-2 20,85 22,75  45,90 19,46  57,8  2,50
RS16B-LM-NEP-1

25,40 (1”) 15,88 17,02  8,28
17,75 19,95  39,30

4,00 3,20 21,00
-  60,0  2,70

RS16B-LM-NEP-2 33,55 35,75  73,40 31,88 106,0  5,40
RS20B-LM-NEP-1 31,75 (1 1/4”) 19,05 19,56 10,19 19,90 23,10  46,60 4,40 3,40 26,40 -  95,0  3,85
RS24B-LM-NEP-1 38,10 (1 1/2”) 25,40 25,40 14,63 26,65 31,85  61,70 6,00 5,60 33,40 - 160,0  7,45
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A-1 Toispuolisin
taivutetuin kiinnikkein

X2C

N
K

X
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A-2 Toispuolisin
taivutetuin kiinnikkein

X2C

N

X
p p

K-1 Molemminpuolisin
taivutetuin kiinnikkein

X2C

N

X

O

p p

K-2 Molemminpuolisin
taivutetuin kiinnikkein

OO
K

O

XSC
1

N O 1 N

p p

SA-1 Toispuolisin
pystykiinnikkein

XSC
3

p p

SA-2 Toispuolisin
pystykiinnikkein

XSC
1

N O 1 N

p p

SK-1 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

XS
C

3

p p

SK-2 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

D-1 Pidennetyin tapein

L1
L4

L3

d2

D-3 Pidennetyin tapein

L1
L4

L3

d2

p p

GK-1 Molemminpuolinen
kiinnikelenkki

O 2

K
O

K
O

L

p

L

p

TSUBAKI
Ketjun nro 

Jako Sisäleveys

Rulla Tappi Sivulevy Paino n.
S-vakio-

rulla
R-kulku- 

rulla Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
S-vakio-

rulla
R-kulku- 

rulla
p b1 d1 d4 d2 L1 L2 L3 L4 L T H kg/m kg/m

RF2040 25,40 (1”) 7,95 7,92 15,88 3,97 8,25 9,95 9,50 16,75 18,20 1,50 12,00 0,51 0,87
RF2050 31,75 (1 1/4”) 9,53 10,16 19,05 5,09 10,30 12,00 11,90 21,00 22,60 2,00 15,00 0,84 1,30
RF2060 38,10 (1 1/2”) 12,70 11,91 22,23 5,96 14,55 16,55 14,30 27,45 31,50 3,20 17,20 1,51 2,19
RF2080 50,80 (2”) 15,88 15,88 28,58 7,94 18,30 20,90 19,10 35,50 39,90 4,00 23,00 2,41 3,52
RF2100 63,50 (2 1/2”) 19,05 19,05 39,69 9,54 21,80 24,50 23,80 43,40 47,50 4,80 28,60 3,54 5,80

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

Pitkä
tappi

C C1 C3 K N O O1 O2 S X X2 XS kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RF2040 12,70 11,10 13,60 9,50 19,10 3,60 5,20 4,10 9,10 19,30 17,60 19,80 0,003 0,006 0,001
RF2050 15,90 14,30 15,90 11,90 23,80 5,20 6,80 5,10 11,10 24,20 22,00 24,60 0,006 0,012 0,002
RF2060 21,45 17,50 19,10 14,30 28,60 5,20 8,70 6,10 14,70 31,50 28,20 30,60 0,017 0,034 0,003
RF2080 27,80 22,20 25,40 19,10 38,10 6,80 10,30 8,10 19,10 40,70 36,60 40,50 0,032 0,064 0,007
RF2100 33,35 28,60 31,80 23,80 47,60 8,70 14,30 10,10 23,40 49,90 44,90 50,40 0,060 0,120 0,012
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XS
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D-1 Pidennetyin tapein

L1
 

L4
 L3

 

d2 

D-3 Pidennetyin tapein

L1
 

L4
 L3

 

d2 

p p 

O 2 

K 
O 

K 
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L 

p 

L 

p 

A-1 Toispuolisin
taivutetuin kiinnikkein

A-2 Toispuolisin
taivutetuin kiinnikkein

K-1 Molemminpuolisin
taivutetuin kiinnikkein

K-2 Molemminpuolisin
taivutetuin kiinnikkein

SA-1 Toispuolisin
pystykiinnikkein

SA-2 Toispuolisin
pystykiinnikkein

SK-1 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

SK-2 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

GK-1 Molemminpuolinen
kiinnikelenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Sisäleveys

Rulla Tappi Sivulevy Suurin sallittu 
kuormitus 
Tsubaki

Paino n.
S-vakio- 

rulla
R-kulku- 

rulla Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
S-vakio- 

rulla
R-kulku- 

rulla
p b1 d1 d4 d2 L1 L2 L3 L4 L T H kN kg/m kg/m

RF2040-SS 25,40 (1”) 7,95 7,92 15,88 3,97 8,25 9,95 9,50 16,75 18,20 1,50 12,00 0,44 0.51 0.87
RF2050-SS 31,75 (1 1/4”) 9,53 10,16 19,05 5,09 10,30 12,00 11,90 21,00 22,60 2,00 15,00 0,69 0.84 1.30
RF2060-SS 38,10 (1 1/2”) 12,70 11,91 22,23 5,96 14,55 16,55 14,30 27,45 31,50 3,20 17,20 1,03 1.51 2.19
RF2080-SS 50,80 (2”) 15,88 15,88 28,58 7,94 18,30 20,90 19,10 35,50 39,90 4,00 23,00 1,76 2.41 3.52

TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

Pitkä
tappi

C C1 C3 K N O O1 O2 S X X2 XS kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RF2040-SS 12,70 11,10 13,60 9,50 19,10 3,60 5,20 4,10 9,10 19,30 17,60 19,80 0,003 0,006 0,001
RF2050-SS 15,90 14,30 15,90 11,90 23,80 5,20 6,80 5,10 11,10 24,20 22,00 24,60 0,006 0,012 0,002
RF2060-SS 21,45 17,50 19,10 14,30 28,60 5,20 8,70 6,10 14,70 31,50 28,20 30,60 0,017 0,034 0,003
RF2080-SS 27,80 22,20 25,40 19,10 38,10 6,80 10,30 8,10 19,10 40,70 36,60 40,50 0,032 0,064 0,007
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S-holkki Vakio
supistuslenkki

Vakio
supistuslenkki

R-kulkurulla

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Sisäleveys

Rulla Tappi Sivulevy Paino n.

S-holkki
R-kulku- 

rulla Ø Onttotappi Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus S-holkki
R-kulku- 

rulla
p b1 d1 d4 d2 d8 L1 L2 L T H kg/m kg/m

RF2040-HP-SS 25,40 (1”) 7,95 7,92 15,88 5,68 4,00 8,00 9,50 19,10 1,50 12,00 0,46 0,82
RF2050-HP-SS 31,75 (1 1/4”) 9,53 10,16 19,05 7,22 5,12 10,05 11,65 23,40 2,00 15,00 0,75 1,21
RF2060-HP-SS 38,10 (1 1/2”) 12,70 11,91 22,23 8,38 5,99 12,55 14,25 28,70 2,40 17,20 1,38 2,06
RF2080-HP-SS 50,80 (2”) 15,88 15,88 28,58 11,38 8,02 16,25 17,80 35,70 3,20 23,00 1,80 2,81

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Sisäleveys

Rulla Tappi Sivulevy Paino n.

S-holkki
R-kulku- 

rulla Ø Onttotappi Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus S-holkki
R-kulku- 

rulla
p b1 d1 d4 d2 d8 L1 L2 L T H kg/m kg/m

RF2040-HP 25,40 (1”) 7,95 7,92 15,88 5,68 4,00 8,00 9,50 19,10 1,50 12,00 0,46 0,82
RF2050-HP 31,75 (1 1/4”) 9,53 10,16 19,05 7,22 5,12 10,05 11,65 23,40 2,00 15,00 0,75 1,21
RF2060-HP 38,10 (1 1/2”) 12,70 11,91 22,23 8,38 5,99 12,55 14,25 28,70 2,40 17,20 1,38 2,06
RF2080-HP 50,80 (2”) 15,88 15,88 28,58 11,38 8,02 16,25 17,80 35,70 3,20 23,00 1,80 2,81
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GK-1 Molemminpuolinen
kiinnikelenkki
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TSUBAKI
Ketjun nro

Kiinnikkeiden mitat
Kiinnikkeiden paino

A
SA

K
SK

Pitkä
tappi

C C1 C3 K N O O1 O2 S X X2 XS kg/kpl kg/kpl kg/kpl
RF2040-LMC 12,70 11,10 13,60 9,50 19,10 3,60 5,20 4,10 9,10 19,30 17,60 19,80 0,003 0,006 0,001
RF2050-LMC 15,90 14,30 15,90 11,90 23,80 5,20 6,80 5,10 11,10 24,20 22,00 24,60 0,006 0,012 0,002
RF2060-LMC 21,45 17,50 19,10 14,30 28,60 5,20 8,70 6,10 14,70 31,50 28,20 30,60 0,017 0,034 0,003
RF2080-LMC 27,80 22,20 25,40 19,10 38,10 6,80 10,30 8,10 19,10 40,70 36,60 40,50 0,032 0,064 0,007
RF2100-LMC 33,35 28,60 31,80 23,80 47,60 8,70 14,30 10,10 23,40 49,90 44,90 50,40 0,060 0,120 0,012

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Sisäleveys

Rulla Tappi Sivulevy Paino n.
S-vakio-

rulla
R-kulku-

rulla Ø Pituus Pituus Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
S-vakio- 

rulla
R-kulku-

rulla
p b1 d1 d4 d2 L1 L2 L3 L4 L T H kg/m kg/m

RF2040-LMC 25,40 (1”) 7,95 7,92 15,88 3,97 8,25 9,95 9,50 16,75 18,20 1,50 12,00 0,51 0,87
RF2050-LMC 31,75 (1 1/4”) 9,53 10,16 19,05 5,09 10,30 12,00 11,90 21,00 22,60 2,00 15,00 0,84 1,30
RF2060-LMC 38,10 (1 1/2”) 12,70 11,91 22,23 5,96 14,55 16,55 14,30 27,45 31,50 3,20 17,20 1,51 2,19
RF2080-LMC 50,80 (1 3/4”) 15,88 15,88 28,58 7,94 18,30 20,90 19,10 35,50 39,90 4,00 23,00 2,41 3,52
RF2100-LMC 63,50 (1 1/2”) 19,05 19,05 39,69 9,54 21,80 24,50 23,80 43,40 47,50 4,80 28,60 3,54 5,80
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Vakio
supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Holkki Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Paino n.Ø Onttotappi Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 d8 L1 L2 L T H (maks.) kg/m

RS40-LMC-HP 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 5,68 4,00 8,00 9,50 19,10 1,50 12,00 0,53
RS50-LMC-HP 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 7,22 5,12 10,05 11,65 23,40 2,00 15,00 0,86
RS60-LMC-HP 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 8,38 5,99 12,55 14,25 28,70 2,40 18,10 1,27

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Holkki Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Paino n.Ø Onttotappi Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 d8 L1 L2 L T H (maks.) kg/m

RS40-HP-SS 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 5,68 4,00 8,00 9,50 19,10 1,50 12,00 0,53
RS50-HP-SS 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 7,22 5,12 10,05 11,65 23,40 2,00 15,00 0,86
RS60-HP-SS 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 8,38 5,99 12,55 14,25 28,70 2,40 18,10 1,27
RS80-HP-SS 25,40 (1”) 15,88 15,88 11,38 8,02 16,25 17,80 35,70 3,20 24,10 2,15

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako Holkki Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Paino n.Ø Onttotappi Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus
p d1 b1 d2 d8 L1 L2 L T H (max.) kg/m

RS40-HP 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 5,68 4,00 8,00 9,50 19,10 1,50 12,00 0,53
RS50-HP 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 7,22 5,12 10,05 11,65 23,40 2,00 15,00 0,86
RS60-HP 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 8,38 5,99 12,55 14,25 28,70 2,40 18,10 1,27
RS80-HP 25,40 (1”) 15,88 15,88 11,38 8,02 16,25 17,80 35,70 3,20 24,10 2,15
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TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Poikittaisjako

Keski-
määräinen 

murto-
kuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T H (maks.) pt kN kg/m
RS60-H-1 

19.05 (3/4”) 11.91 12.70 5.96
14.80 17.00

3.20 18.10
- 44.1 1.80

RS60-H-2 27.80 29.90 26.10 88.3 3.59
RS80-H-1 

25.40 (1”) 15.88 15.88 7.94
18.30 20.90

4.00 24.10
- 78.5 3.11

RS80-H-2 34.60 37.20 32.60 157.0 6.18
RS100-H-1 

31.75 (1 1/4”) 19.05 19.05 9.54
21.80 24.50

4.80 30.10
- 117.7 4.58

RS100-H-2 41.40 44.10 39.10 235.4 9.03
RS120-H-1 

38.10 (1 1/2”) 22.23 25.40 11.11
26.95 30.55

5.60 36.20
- 166.8 6.53

RS120-H-2 51.40 55.00 48.90 319.8 12.90
RS140-H-1 

44.45 (1 3/4”) 25.40 25.40 12.71
28.90 33.10

6.40 42.20
- 215.8 8.27

RS140-H-2 54.95 59.50 52.20 419.9 16.38
RS160-H-1 

50.80 (2”) 28.58 31.75 14.29
33.95 38.45

7.15 48.20
- 269.8 10.97

RS160-H-2 64.90 69.60 61.90 529.7 21.78
RS200-H-1 63.50 (2 1/2”) 39.68 38.10 19.85 42.90 48.10 9.50 60.30 - 461.0 18.41

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy
Min. 

murto-
kuorma
Tsubaki

Keski-
määräinen 

murto-
kuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T H (maks.) kN kN kg/m
RS60-HT-1 19.05 (3/4”) 11.91 12.70 5.96 14.80 17.00 3.20 18.10 48.1 55.9 1.80
RS80-HT-1 25.40 (1”) 15.88 15.88 7.94 18.30 20.90 4.00 24.10 81.4 93.2 3.11
RS100-HT-1 31.75 (1 1/4”) 19.05 19.05 9.54 21.80 24.50 4.80 30.10 124.0 142.0 4.58
RS120-HT-1 38.10 (1 1/2”) 22.23 25.40 11.11 26.95 30.55 5.60 36.20 167.0 191.0 6.53
RS140-HT-1 44.45 (1 3/4”) 25.40 25.40 12.71 28.90 33.10 6.40 42.20 218.0 250.0 8.27
RS160-HT-1 50.80 (2”) 28.58 31.75 14.29 33.95 38.45 7.15 48.20 278.0 319.0 10.97
RS200-HT-1 63.50 (2 1/2”) 39.68 38.10 19.85 42.90 48.10 9.50 60.30 486.0 559.0 18.41
RS240-HT-1 76.20 (3”) 47.63 47.63 23.81 54.80 62.30 12.70 72.40 768.0 883.0 29.13
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Nelijakoinen supistuslenkki

L

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Poikit-
taisjako

Min. 
murto-
kuorma
Tsubaki

Keski-
määräinen 

murto-
kuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T H (maks.) pt kN kN kg/m
RS80-SUP-H-1

25.40 (1”) 15.88 15.88 7.94
18.30 20.90

4.00 24.10
- 85.3 98.1 3.29

RS80-SUP-H-2 34.60 37.20 32.60 171.0 196.0 6.52
RS100-SUP-H-1

31.75 (1 1/4”) 19.05 19.05 9.54
21.80 24.50

4.80 30.10
- 127.0 145.0 4.88

RS100-SUP-H-2 41.40 44.10 39.10 253.0 290.0 9.51
RS120-SUP-H-1 38.10 (1 1/2”) 22.23 25.40 11.11 26.95 30.55 5.60 36.20 - 171.0 196.0 6.94
RS140-SUP-H-1 44.45 (1 3/4”) 25.40 25.40 12.71 28.90 33.10 6.40 42.20 - 222.0 255.0 8.88
RS160-SUP-H-1 50.80 (2”) 28.58 31.75 14.29 33.95 38.45 7.15 48.20 - 281.0 324.0 11.72
RS200-SUP-H-1 63.50 (2 1/2”) 39.68 38.10 19.85 42.90 48.10 9.50 60.30 - 520.0 598.0 19.68
RS240-SUP-H-1 76.20 (3”) 47.63 47.63 23.81 54.80 62.30 12.70 72.40 - 802.0 922.0 30.47

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Poikit-
taisjako

Min. 
murto-
kuorma
Tsubaki

Keski-
määräinen 

murto-
kuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (maks.) pt kN kN kg/m
RS80-SUP-1

25.40 (1”) 15.88 15.88 7.94
16.25 19.25 39.30

3.20 24.10
- 74.2 85.3 2.81

RS80-SUP-2 30.90 33.90 - 29.30 148.0 171.0 5.62
RS100-SUP-1

31.75 (1 1/4”) 19.05 19.05 9.54
19.75 22.85 48.00

4.00 30.10
- 111.0 127.0 4.25

RS100-SUP-2 37.70 40.80 - 35.80 222.0 255.0 8.38
RS120-SUP-1

38.10 (1 1/2”) 22.23 25.40 11.11
24.90 28.90 59.90

4.80 36.20
- 162.0 186.0 6.30

RS120-SUP-2 47.60 51.60 - 45.40 324.0 373.0 12.44
RS140-SUP-1 44.45 (1 3/4”) 25.40 25.40 12.71 26.90 31.70 65.70 5.60 42.20 - 213.0 245.0 8.04
RS160-SUP-1 50.80 (2”) 28.58 31.75 14.29 31.85 36.85 77.20 6.40 48.20 - 273.0 314.0 10.79
RS200-SUP-1 63.50 (2 1/2”) 39.68 38.10 19.85 39.00 44.80 94.90 8.00 60.30 - 439.0 505.0 17.63
RS240-SUP-1 76.20 (3”) 47.63 47.63 23.81 47.90 55.50 116.00 9.50 72.40 - 639.0 735.0 25.63
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L2
L1

d2 d1

p

H
T

T

p

b1

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy
Min. 

murto-
kuorma
Tsubaki

Keski-
määräinen 

murto-
kuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T H (maks.) kN kN kg/m
RF100-US-1 31.75 (1 1/4”) 19.05 19.05 10.32 22.35 25.35 4.80 30.10 149.0 172.0 5.07
RF120-US-1 38.10 (1 1/2”) 22.23 25.40 12.28 27.55 31.55 5.60 36.20 213.0 245.0 7.22
RF140-US-1 44.45 (1 3/4”) 25.40 25.40 13.97 29.50 34.20 6.40 42.20 273.0 314.0 9.24
RF160-US-1 50.80 (2”) 28.58 31.75 15.62 34.50 40.20 7.10 48.20 341.0 392.0 12.19
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L2
L1

d2 d1

p

H
T

T
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b1

r
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L2
 

L1
 

d2 d1 
p 

H
 

T 

T

p 

b1
 

X2
 

C
 

D-1 Pidennetyin tapein

L1
 

L4
 L3

 

d2 

D-3 Pidennetyin tapein

L1
 

L4
 L3

 

d2 

N O 

X X2
 

C
 

N O 

X 

S 

A-1 Toispuolisin
taivutetuin kiinnikkein

S 

K-1 Molemminpuolisin
taivutetuin kiinnikkein

C
1 

SA-1 Toispuolisin
pystykiinnikkein

SK-1 Molemminpuolisin
pystykiinnikkein

XS
 

N O 

C
1 XS

 

L 

Vakio supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Pienin 
kääntösäde Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T H (maks.) r kg/m
RS40-CU-SS 12.70 (1/2”) 7.92 7.95 3.59 8.35 9.75 1.50 12.00 400 0.61
RS50-CU-SS 15.875 (5/8”) 10.16 9.53 3.97 10.15 12.05 2.00 15.00 500 1.01
RS60-CU-SS 19.05 (3/4”) 11.91 12.70 5.09 13.25 15.05 2.40 18.10 600 1.40
RS80-CU-SS 25.40 (1”) 15.88 15.88 5.96 16.50 18.50 3.20 24.10 800 2.47

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Pienin 
kääntösäde Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T H (maks.) r kg/m
RS40-LMC-CU 12.70 (1/2”) 7.92 7.95 3.59 8.45 9.75 1.50 12.00 400 0.61
RS50-LMC-CU 15.875 (5/8”) 10.16 9.53 4.45 10.30 11.70 2.00 15.00 500 1.01
RS60-LMC-CU 19.05 (3/4”) 11.91 12.70 5.35 12.95 14.55 2.40 18.10 600 1.40

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Pienin 
kääntösäde Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 T H (maks.) r kg/m
RS40-CU 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,45 9,75 1,50 12,00 350 0,61
RS50-CU 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,60 12,40 2,00 15,00 400 1,01
RS60-CU 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 13,25 15,05 2,40 18,10 500 1,40
RS80-CU 25,40 (1”) 15,88 15,88 7,94 16,75 20,05 3,20 24,10 600 2,47
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L2
 

L1
 

d2 d1

p 

H
 

T 

T 

p 

b1 L 

Vakio
supistuslenkki

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako

Rullan
Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Min, 
murto-
kuorma 
Tsubaki

Keski-
määräinen 

murto-
kuorma 
Tsubaki Paino n,Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (max,) kN kN kg/m
RS35-KT 9,525 (3/8”) 5,08 4,78 3,59 5,85 7,05 13,50 1,25 9,00 9,80 11,30 0,33
RS40-KT 12,70 (1/2”) 7,92 7,95 3,97 8,25 9,65 18,00 1,50 12,00 17,70 19,10 0,64
RS50-KT 15,875 (5/8”) 10,16 9,53 5,09 10,30 11,90 23,70 2,00 15,00 28,40 31,40 1,04
RS60-KT 19,05 (3/4”) 11,91 12,70 5,96 12,85 15,25 28,20 2,40 18,10 40,20 44,10 1,53
RS80-KT 25,40 (1’’) 15,88 15,88 7,94 16,25 19,25 36,60 3,20 24,10 71,60 78,50 2,66
RS100-KT 31,75 (1 1/4’’) 19,05 19,05 9,54 19,75 22,85 43,70 4,00 30,10 107,00 118,00 3,99
RS120-KT 38,10 (1 1/2’’) 22,23 25,40 11,11 24,90 28,90 55,00 4,80 36,20 148,00 167,00 5,93
RS140-KT 44,45 (1 3/4’’) 25,40 25,40 12,71 26,90 31,70 62,80 5,60 42,20 193,00 216,00 7,49
RS160-KT 50,80 (2”) 28,58 31,75 14,29 31,85 36,85 70,20 6,40 48,20 255,00 279,00 10,10
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Rulla

Jousirulla

Hammas

Hammas

Vakiorullaketju

Meluvaimennettu ketju

Melu

Melutason lasku

L2
 

L1
 

d2 d1 

p 

H
 

T 

T 

p Vakio
supistuslenkki

b1
 

L 

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Rullan

Ø Sisäleveys

Tappi Sivulevy

Min. 
murto-
kuorma
ANSI

Min. 
murto-
kuorma
Tsubaki

Keski-
määräinen 

murto-
kuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Pituus Paksuus Korkeus

p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (maks.) kN kN kN kg/m

RS40-SNS-1 12.70 (1/2”)  8.50  7.95 3.97  8.25  9.95 18.00 1.50 12.00 15.2 17.7 19.1 0.64

RS50-SNS-1 15.875 (5/8”) 10.80  9.53 5.09 10.30 12.00 22.50 2.00 15.00 24.0 28.4 31.4 1.04

RS60-SNS-1 19.05 (3/4”) 12.60 12.70 5.96 12.85 14.75 28.20 2.40 18.10 34.2 40.2 44.1 1.53

RS80-SNS-1 25.40 (1”) 16.80 15.88 7.94 16.25 19.25 36.00 3.20 24.10 61.2 71.6 78.5 2.66

48



2x2 

6x6 

Levy-yhdistelmät

4x4 L2
 

L1
 

d2 

p 

H
 

T 

T 

p d4 

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Levy- 

yhdistelmät

Tappi Sivulevy
Min. 

murtokuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

Reiän 
Ø

p LC d2 L1 L2 T H (maks.) d4 kN kg/m
AL 422

12,70 (1/2”)
2 x 2

3,97
4,20 5,30

1,50 10,40 4,02
16,7 0,38

AL 444 4 x 4 7,43 8,52 33,3 0,74
AL 466 6 x 6 10,65 11,75 50,5 1,10
AL 522

15,875 (5/8”)
2 x 2

5,08
5,43 6,97

2,00 13,00 5,13
27,5 0,62

AL 544 4 x 4 9,68 11,22 54,9 1,22
AL 566 6 x 6 13,90 15,45 82,4 1,81
AL 622

19,05 (3/4”)
2 x 2

5,94
6,33 8,22

2,40 15,60 6,00
38,2 0,87

AL 644 4 x 4 11,28 13,17 76,5 1,71
AL 666 6 x 6 16,23 18,12 115,0 2,54
AL 822

25,40 (1”)
2 x 2

7,90
8,18 10,97

3,20 20,80 7,97
64,7 1,51

AL 844 4 x 4 14,90 17,70 129,0 2,98
AL 866 6 x 6 21,60 24,40 194,0 4,44
AL 1022

31,75 (1 1/4”)
2 x 2

9,48
10,03 13,22

4,00 26,00 9,57
98,1 2,69

AL 1044 4 x 4 18,35 21,55 196,0 5,31
AL 1066 6 x 6 26,65 29,85 294,0 7,93
AL 1222

38,10 (1 1/2”)
2 x 2

11,04
12,10 15,80

4,80 31,20 11,14
141,0 3,57

AL 1244 4 x 4 22,00 25,70 282,0 7,07
AL 1266 6 x 6 31,93 35,62 424,0 10,56
AL 1444

44,45 (1 3/4”)
4 x 4

12,64
25,65 30,15

5,60 36,40 12,74
373,0 10,34

AL 1466 6 x 6 37,28 41,77 559,0 15,16
AL 1644

50,80 (2”)
4 x 4

14,21
29,03 34,02

6,40 41,60 14,32
471,0 12,98

AL 1666 6 x 6 42,23 47,22 706,0 19,41
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2x3 

4x6 

Levy-yhdistelmät

3x4 L2
 

L1
 

d2 

p 

H
 

T 

T 

p d4 

TSUBAKI
Ketjun nro

Jako
Levy- 

yhdistelmät

Tappi Sivulevy
Min. 

murtokuorma
Tsubaki Paino n.Ø Pituus Pituus Paksuus Korkeus

Reiän 
Ø

p LC d2 L1 L2 T H (maks.) d4 kN kg/m
BL 422

12,70 (1/2”)

2 x 2

5,08

5,44 6,99

2,00 12,00 5,13

23,5 0,68
BL 423 2 x 3 6,48 8,02 23,5 0,84
BL 434 3 x 4 8,61 10,15 35,3 1,13
BL 444 4 x 4 9,70 11,25 47,1 1,28
BL 446 4 x 6 11,80 13,35 47,1 1,65
BL 466 6 x 6 13,89 15,44 69,4 1,96
BL 522

15,875 (5/8”)

2 x 2

5,94

6,32 8,23

2,40 15,00 6,00

39,2 1,07
BL 523 2 x 3 7,55 9,45 39,2 1,27
BL 534 3 x 4 10,05 11,95 58,8 1,69
BL 544 4 x 4 11,28 13,18 78,5 1,89
BL 546 4 x 6 13,75 15,65 78,5 2,40
BL 566 6 x 6 16,23 18,14 117,4 2,80
BL 622

19,05 (3/4”)

2 x 2

7,90

8,20 11,02

3,20 18,10 7,97

63,7 1,68
BL 623 2 x 3 9,88 12,67 63,7 2,04
BL 634 3 x 4 13,23 16,02 95,6 2,83
BL 644 4 x 4 14,91 17,70 127,0 3,18
BL 646 4 x 6 18,25 21,05 127,0 4,01
BL 666 6 x 6 21,62 24,41 191,2 4,73
BL 822

25,40 (1”)

2 x 2

9,48

10,08 13,28

4,00 24,10 9,57

103,0 2,59
BL 823 2 x 3 12,10 15,30 103,0 3,20
BL 834 3 x 4 16,28 19,47 155,0 4,44
BL 844 4 x 4 18,47 21,67 206,0 5,04
BL 846 4 x 6 22,50 25,70 206,0 6,32
BL 866 6 x 6 26,64 29,85 309,0 7,54
BL 1022

31,75 (1 1/4”)

2 x 2

11,04

11,99 15,67

4,80 30,10 11,14

141,0 3,76
BL 1023 2 x 3 14,45 18,15 141,0 4,69
BL 1034 3 x 4 19,43 23,12 216,0 6,55
BL 1044 4 x 4 21,69 25,37 282,0 7,48
BL 1046 4 x 6 26,85 30,55 282,0 9,29
BL 1066 6 x 6 31,93 35,61 424,0 11,16
BL 1222

38,10 (1 1/2”)

2 x 2

12,64

14,02 18,54

5,60 36,20 12,74

186,0 4,83
BL 1223 2 x 3 16,95 21,45 186,0 6,54
BL 1234 3 x 4 22,75 27,25 299,0 9,10
BL 1244 4 x 4 25,65 30,18 373,0 10,39
BL 1246 4 x 6 31,48 35,97 373,0 12,01
BL 1266 6 x 6 37,29 41,81 559,0 14,58
BL 1422

44,45 (1 3/4”)

2 x 2

14,21

15,82 20,83

6,40 42,20 14,32

235,0 7,31
BL 1423 2 x 3 19,10 24,10 235,0 9,06
BL 1434 3 x 4 25,70 30,70 387,0 11,32
BL 1444 4 x 4 29,03 34,04 471,0 12,96
BL 1446 4 x 6 35,63 40,62 471,0 18,00
BL 1466 6 x 6 42,24 47,24 706,0 22,51
BL 1622

50,80 (2”)

2 x 2

17,38

17,81 24,41

7,20 48,20 17,49

353,0 9,84
BL 1623 2 x 3 21,63 28,22 353,0 12,16
BL 1634 3 x 4 29,20 35,80 554,0 16,95
BL 1644 4 x 4 32,94 39,55 706,0 18,97
BL 1646 4 x 6 40,53 47,12 706,0 24,09
BL 1666 6 x 6 48,08 54,69 1060,0 28,73
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  Alle - 60 °C - -  ei sovellu -

- 60 °C … - 50 °C - -  MAL / 2 -

- 50 °C … - 40 °C -  ei sovellu  MAL / 1.5  ei sovellu

- 40 °C … - 30 °C  ei sovellu  MAL / 4  MAL  MAL

- 30 °C … - 20 °C  MAL / 4  MAL / 3  MAL  MAL

- 20 °C … - 10 °C  MAL / 3  MAL / 2  MAL  MAL

- 10 °C … 60 °C  MAL  MAL  MAL  MAL

60 °C … 150 °C  MAL  MAL  ei sovellu  MAL

150 °C … 200 °C  MAL / 1.3  MAL / 1.3 -  MAL

200 °C … 250 °C  MAL / 2  MAL / 2 -  MAL

250 °C … 400 °C  ei sovellu  ei sovellu -  MAL

400 °C … 500 °C - - -  MAL / 1.2

500 °C … 600 °C - - -  MAL / 1.5

600 °C … 700 °C - - -  MAL / 1.8

Yli 700 °C - - -  ei sovellu
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Tuurna

Ulkosivulevy

Ruuvipenkki

Lyöntialusta
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Ketjun kulkusuunta

Saksisokka

T-sokka

Z-sokka
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Nostokäytöt

vä
hi

nt
ää

n 
1

2
0

°

vähintään 120°

vähintään 120°

vähintään 90°
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Vatupassi

Viivain

Väli

Löysä puoli

Lö
ys

ä 
pu

ol
i

Lö
ys

ä 
pu

ol
i

Alle
Alle

Taittopyörä

Ketjun ja liukuohjaimen väli 
2-4 mm Ohjain

Kiristin

Kiristin

Akselien vaakasuoruus  
ja yhdensuuntaisuus

Ketjupyörien ja akseleiden oikea suuntaus 
vaikuttaa olennaisesti ketjukäytön ongelmatto-
maan toimintaan.
Ketjukäytölle saadaan optimi käyttöikä noudat- 
tamalla seuraavia asennus- ja suuntausohjeita:

1) Tarkasta akselien vaakasuoruus vatupas- 
 silla niin, että poikkeama on alle 1/300.

2) Tarkasta akselien yhdensuuntaisuus  
 niin, että se on 

3) Tarkasta viivaimen avulla ketjupyörien   
 yhdensuuntaisuus niin, että tarkkuus on  
 taulukon arvojen mukainen      

Keskiöetäisyys Suuntaustarkkuus

alle 1 m ± 1 mm

1 m - 10 m Keskiöetäisyys (mm)/1000

yli 10 m ± 10 mm

Suuntausvirhe voidaan mitata seuraavasti:
•	 Suorakulmalla,	kun	etäisyys	on	lyhyt
•	 Pianolangalla,	kun	etäisyys	on	suuri
•	 Mittanauhalla	tai	pianolangalla,	kun	ketju-	
 pyörät ovat eri korkeuksilla.

4) Varmista että ketjupyörät on lukittu akseleille.

Kysy ammattikäyttöön tarkoitettua Pro-Align 
-lasermittalaitetta teknisestä myynnistämme. 
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R
Ketjupyörä

Ohjain

Kaarreketju

Ominaisuus  Ketjupyörä-hammastanko Rullaketjukäyttö Hammaspyöräkäyttö

Keskiöetäisyys Rajoitettu Ei rajoitettu Rajoitettu

Hampaita rynnössä Vähän Paljon Vähän

Välitys Ei rajoitettu Maks. 1:7 Ei rajoitettu

Hampaan muoto Erikoishammastus Vakio Evolventtihammas

Asemointitarkkuus Normaali Normaali Tarkka

2)  Minimi kaarevuussäteet (R) mm  
 Eri ketjutyypeillä kaarevuussäteen tulee olla 

alla olevan taulukon arvoja suurempi.

Minimi kaarevuussäteet (R) mm

Vakio Lambda SS

RS40-CU 350 400 400

RS50-CU 400 500 500

RS60-CU 500 600 600

RS80-CU 600 - 800
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Rulla

Mittakello
a

 d. Ketjuhammastanko rummun sisäkehällä:
  Ota yhteys tekniseen myyntiimme.

 e. Ketjuhammastanko sivuttain
  Ota yhteys tekniseen myyntiimme.

   

 f. Ketjupyörän asennus
	 	 •	Säädä	ketjupyörä	mahdollisimman		
    suoraan ketjulle
	 	 •	Ketjupyörän	hammasuran	pohjan	ja		
     ketjurullan välinen etäisyys (a) ei saa  
     olla allaolevan taulukon arvoa pienempi.  
     Rulla ei saa missään tapauksessa  kos- 
     kettaa hammasuran pohjaa.

Ketjukoko a

RS16B ja RS80 asti 1,0 mm

RS20B~RS32B,  
RS100~RS180

1,5 mm

Yli RS40B ja RS200 2,0 mm
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Voitelutapa Voitelumäärä

A

I

Sivellin/tippakannu ”Öljyä tippakannulla tai 
siveltimellä tapin ja 
holkin sekä holkin ja 
rullan väliset laakeripin-
nat ketjun paluupuo-
lella.”

”Jotta ketjun laakeripinnat eivät kuivuisi, voitele riittävän 
usein – vähintään kerran päivässä (mikäli mahdollista 
joka kahdeksannen käyttötunnin jälkeen).”

II

Tippavoitelu Voiteluautomaatti syöttää 
suuttimien kautta öljyä 
ketjulle.  Suuttimet 
ketjulevyjen kohdalla.

Yhdelle ketjuriville 5-20 tippaa minuutissa. Suurilla 
ketjunopeuksilla tippamäärää tulee lisätä.

B

Öljykylpy Ketju kulkee ketjukote-
lossa olevan öljykylvyn 
kautta.

Jos ketju on liian syvällä kylvyssä, on vaarana, että öljy 
kuumenee (+80 °C tai yli) ja hapettuu. Ketjulenkkien 
tulee kastua enintään rullaan tai holkkiin asti.

Keskipakovoitelu Öljyssä pyörivä kiekko 
(kehänopeus 200 m/min 
tai suurempi) sinkoaa 
öljyä pisaralistoja pitkin 
ketjulle.  Mikäli ketjun 
levys on suurempi kuin 
125 mm, on kiekot 
asennettava ketjun 
molemmille puolille.

Voitelukiekon tulee osua noin 12-25 mm:n syvyydeltä 
öljyyn. Itse ketju toimii öljypinnan yläpuolella.  

C

Painevoitelu Öljy kiertää tiiviissä 
ketjukotelossa ja sen 
jäähdytys tehdään 
pumpulla. Yksirivisellä 
ketjulla suutinreikiä tulee 
olla kaksi (useampirivi-
sillä n+1), jotta voitelu 
kohdistuu kaikkiin 
ketjulevyihin.

Arvioitu öljynkiertomäärä painesuutinta kohden (l/min)

Kun haluat varmistaa riittävän voitelun onnistumisen, irrota ketju ja tarkista tapit ja holkit.  Mikäli kulutuspinnoilla esiintyy vaurioita/kulumia tai punaista/
tummanruskeaa väriä, ei voitelu ole ollut riittävää.

Pysäytä käyttö 
voitelun ajaksi

- 800

-1,100

-500

-1,400

500

800

300

1,100

1.0

2.0

3.0

1.5

2.5

3.5

2.5

3.5

4.5

4.0

5.0

6.0

Ketjun jako 

Ketjunopeus
 (m/min)

RS

SUP

RS

SUP

RS

SUP

    alle 300

    500 tai yli*

3/4” tai 
pienempi

1” ~1/4” 11/2” ~
1 3/4”

2” tai 
suurempi

* kW-tehotaulukon mukaan  
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Viskositeettisuositus

ISO-viskositeetti 

Voitelutapa Sively, tippavoitelu tai öljykylpy (AI, AII, B) Painevoitelu (C)

Ympäristön lämpötila
-10 … 
+0 °C

+0 … 
+40 °C

+40 …  
+50 °C

+50 …  
+60 °C

-10 … 
+0 °C

+0 … 
+40 °C

+40 …  
+50 °C

+50 …  
+60 °C

RS10B/RS50 
ja pienemmät

32 68 100 150

32 68 100 150
RS12B/RS60
RS16B/RS80 68 100 150

220RS20B/RS100

68 100 150 220RS24B/RS120 
ja suuremmat

100 150 220

Voitelutapa Sively, tippavoitelu tai öljykylpy (AI, AII, B) Painevoitelu (C)

Ympäristön lämpötila
-10 … 
+0 °C

+0 … 
+40 °C

+40 …  
+50 °C

+50 …  
+60 °C

-10 … 
+0 °C

+0 … 
+40 °C

+40 …  
+50 °C

+50 …  
+60 °C

RS10B/RS50 
ja pienemmät

SAE10W SAE20 SAE30 SAE40

SAE10W SAE20 SAE30 SAE40
RS12B/RS60
RS16B/RS80 SAE20 SAE30 SAE40

SAE50RS20B/RS100

SAE20 SAE30 SAE40 SAE50RS24B/RS120 
ja suuremmat

SAE30 SAE40 SAE50

Vakio esivoitelut käyttöolosuhteiden 
mukaan

•	Vaativat	olosuhteet

•	Korkeat	lämpötilat	(+0…250	°C)

•	Matalat	lämpötilat	(-45	°C	asti)

•	Elintarviketuotanto	(USDA	H1)

•	Ulkoilmakäyttö

•	Pölyiset	olosuhteet
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Tarkastuksen toimenpidelista

Järjestys Tapa Tarkastuskohteet

Vaihe I
Tarkasta silmämääräisesti 
käynnissä oleva ketju ja 
huomioi poikkeava toiminta.

1. Mitään vieraita tai asiaankuulumattomia ääniä ei saa esiintyä. 

Tarkastuskohteista ja 
-tavoista lisää tietoa 
seuraavilla sivuilla ja 
vianetsintäsivuilla (69-73).

2. Esiintyykö ketjussa epänormaalia värinää?

3. Varmista, ettei ketju hypi ketjupyörien hampailla.

4. Ketju ei takerru ketjupyörään.

5. Ketjussa ei esiinny jäykkiä lenkkejä.

6. Riittävä voitelu (voitelutapa ja öljyn määrä).

7. Varmista, ettei ketju kosketa ketjusuojusta/-koteloa.

Vaihe II
Pysäytä ketju ja tarkasta 
huolellisesti kaikki ketjuosat 
ja ketjupyörät.

1. Tarkasta ketjun puhtaus, korroosio ja voitelun toimivuus.   
Etsi myös mahdollisia naarmuja ja muita vaurioita sivulevyissä, 
ketjutappien päissä ja rullien pinnoilla.

2. Tarkasta, etteivät tapit ole pyörähtäneet eivätkä liikkuneet sivu- 
levyissä sisään tai ulos.

3. Tarkasta, onko naarmuja tai muita jälkiä ketjupyörien hammas- 
pinnoilla ja hampaiden sivupinnoilla.

4. Mittaa ketjun kulumisvenymä.

5. Tarkasta ketjunivelten toimivuus ja rullien moitteeton pyöriminen.

6. Nostinsovelluksessa tarkasta päätepulttien ja liitostappien mahdollinen 
kuluminen.   
Varmista samalla asennuksen asianmukaisuus.

Vaihe IIII

Tarkempaa tutkimusta varten 
irrota rullaketju ja tarkista se 
silmämääräisesti tai 
käyttämällä mittavälineitä.

1. Tarkastuskohteet ovat samat kuin vaiheessa II.   
    Tarkastus on yksityiskohtaisempi.
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     edestakainen                                   yksisuuntainen

Rulla

Ketjupyörän hammasluku

Sa
lli

tt
u 

ve
ny

m
ä 

 (%
)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

1,5%
1,2% 1%

0,8%
1

2

3

•	 Kun	hampaan	kuluma	on	saavuttanut	
taulukon arvon, on ketjupyörä vaihdettava. 
Induktiokarkaistut ketjupyörät pitää vaihtaa 
uusiin, kun karkaistu kerros on kulunut 
pois.

Ketju-
koko 
RS

Mitta B
vakio/  
tappi-

hammas

Ketju-
koko  
BS

Mitta B

vakio
tappi-
ham-
mas

RS05B  1,6 RS 11  0,6 -

RF06B  1,6 RS 15  1,1 -

RS08B  2,1 RS 25  1,5 -

RS10B  2,9 RS 35  2,5 -

RS12B  3,6 RS 41  2,6 -

RS16B  5,0 RS 40  2,5  3,1

RS20B  6,8 RS 50  2,9  3,6

RS24B  7,2 RS 60  3,7  4,6

RS28B  8,6 RS 80  5,0  6,3

RS32B 11,9 RS100  6,9  8,6

RS40B 12,7 RS120  8,7 10,9

RS140 10,6 13,3

RS160 12,4 15,5

RS180 11,3 14,1

RS200 12,6 15,8

RS240 15,1 18,9

Hammaspaksuuden minimimitta B (taulukko 8)

•	 Ketjun	vaihdon	yhteydessä	on	suositeltavaa	
vaihtaa myös ketjupyörät, koska kuluneet 
ketjupyörät nopeuttavat uuden ketjun 
kulumista.

3)  Moniriviset ketjut mitataan samoin kuin 
1-riviset.

4) Suurin sallittu ketjuvenymä moitteettomaan 
ketjukäyttöön kohdan 7 taulukossa.

7) Sallittu venymä / Hammasluku 

Hammasluku Sallittu venymä 

Iso ketjupyörä z=60 asti ketjuvenymä  
1,5 %

Iso ketjupyörä z=61-80 ketjuvenymä  
1,2 %

Iso ketjupyörä z=81-100 ketjuvenymä  
1,0 %

iso ketjupyörä z=101-110 ketjuvenymä  
0,8 %

Sallittu venymä / hammasluku

TSUBAKIN ketjuvenymätaulukosta löydät 
helposti sallitut ketjuvenymäarvot.
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Suurin sallittu ketjuvenymä (ketjun vakiomitta) 1,5 % esitetty taulukossa.

Ketjukoko 05B 06B 08B 10B. 12B 16B

6 Lenkkiä

Mitat

Vakiopituus 48,00 57,15 76,20 95,25 114,30 152,40

1,5 % venymä 48,72 58,01 77,34 96,68 116,01 154,69

10 Lenkkiä

Mitat

Vakiopituus 80,00 95,25 127,00 158,75 190,50 254,00

1,5 % venymä 81,20 96,68 128,91 161,13 193,36 257,81

Ketjukoko 20B 24B 28B 32B 40B 48B

6 Lenkkiä

Mitat

Vakiopituus 190,50 228,60 266,70 304,80 381,00 457,20

1,5 % venymä 193,36 232,03 270,70 309,37 386,72 464,06

10 Lenkkiä

Mitat

Vakiopituus 317,50 381,00 444,50 508,00 635,00 762,00

1,5 % venymä 322,26 386,72 451,17 515,62 644,53 773,43
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Liukuohjain 

Ketjunkiristin

Yleistä

Vika Mahdollinen syy Toimenpide

Ketju kiipeää ketjupyörän  
hampaiden päälle

Ketju ja ketjupyörä yhteensopimattomat. Vaihda oikeankokoinen ketju tai ketjupyörä.

Liika kuormitus.
Vähennä kuormitusta, paranna voitelua, vaihda 
ketjukoko suuremmaksi tai vaihda useampirivinen 
ketjukäyttö.

Ketjun ja ketjupyörän kosketuskulma on liian pieni. Kosketuskulman tulee olla vähintään 120 °.

Kulunut ja venynyt ketju tai kuluneet ketjupyörän 
hampaat.

Vaihda ketju ja ketjupyörä.

Voimakas ääni

Suuntausvirhe. Suuntaa akselit ja ketjupyörät.

Ketjukotelo tai laakerit ovat löystyneet. Kiristä kaikki ruuvit ja pultit.

Ketju liian löysällä tai kireällä. 
Säädä akseliväli sopivalle ketjun riippumalle,  
tai asenna ketjunkiristäjä.

Liian kulunut ketju tai ketjupyörä. Vaihda uusi ketju tai ketjupyörä.

Ketju tai käytön muut liikkuvat osat osuvat 
ketjukoteloon.

Tarkista ja korjaa asennus.

Riittämätön tai sopimaton voitelu. Vaihda voitelu käyttöolosuhteita vastaavaksi.

Ketju värähtelee liikaa

Ketju resonoi ajoittain voimakkaasti.
Vaihda ketjun värähtelytaajuutta.
1. Resonoinnin estäminen 

a. Säätämällä ketjua. 
- Lisää alkukireyttä tai säädä toimintakireyttä. 
- Asenna kiristin muuttamaan ketjun jänneväli. 
- Vaihda eri kokoinen ketju.

b. Vaihda värähtelytaajuutta. 
- Vaihda pyörimisnopeutta. 
- Arvioi uudelleen käytön oikeat säätöarvot.

2. Mekaaninen värähtelyn esto
 

- Asenna liukuohjain. 
- Asenna itse- 
  säätyvä ketjun- 
  kiristin paluupuolelle.

Kuormitusvaihtelut ovat liian suuria.
Vaimenna kuormitusvaihtelua nestekytkimellä tai 
vastaavalla tekniikalla.

Ketju irtoaa huonosti  
ketjupyörältä paluupuolella

Akseliväli on liian suuri. Asenna kiristyspyörä.

Ketju liian löysällä.
Säädä ketjun pituus tai akseliväli  
tai asenna ketjunkiristin.

Ketju venynyt kulumisen vuoksi  
tai liiaksi kuluneet ketjupyörän hampaat.

Vaihda ketju ja ketjupyörät.
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Vika Mahdollinen syy Toimenpide

Ketju ruostuu

Sopimaton ketjumateriaali. Valitse käyttöön sopivampi ketjumateriaali.

Riittämätön voitelu tai huonot käyttö-olosuhteet. Vaihda ketju ja suojaa se riittävällä voitelulla ja/
tai ketjusuojalla.

Ketjun sivulevyjen sisäpinnat ja ketju-
pyörän hampaiden sivut kuluneet

Asennusvirhe.

Tarkista ketjupyörän ja akselien suuntaus ja 
asennus.

Ketjun sivulevyjen ulkopinnat ja ketjutap-
pien päät kuluneet

Ohjaimien tai vastaavien  
virheellinen asennus.

Tarkista ohjaimien kunto ja asennusvälys.

Ketju jäykistynyt

Ketjuosat väärin asennettu.
Tarkista ketjunivelten toiminta ja korjaa 
tarvittaessa.

Ketju ja hammaspyörä yhteensopimattomat. Vaihda ketju tai ketjupyörä.

Riittämättömän voitelun takia metallipöly  
tai lika jäykistänyt nivelet.

Irrota ketju, pese ja voitele se huolellisesti.

Liika kuormitus taivuttanut ketjutapin  
tai murtanut holkin.

Vähennä kuormaa, käytä useampirivistä ketjua 
tai vaihda isompaan ketjukokoon.

Ruostuneet ketjunivelet.
Suojaa ketju ruostumiselta.  
Valitse olosuhteisiin sopiva ketju.

Ketjutappi ja holkki leikkautuneet kiinni.

Valitse vahvempi ketju.   
Järjestä riittävä voitelutapa.

Suuri ketjunopeus.
Vähennä nopeutta tai valitse sopivampi 
ketjutyyppi.

Sivulevyt vääntyneet.

Asennusvirheestä johtuva ketjun vino tai 
toispuolinen kuormitus.

Vaihda ketju uuteen ja korjaa asennusvirhe.
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Staattinen murtuma
Sivulevyn kuormitus yli teräksen 
murtolujuuden aiheuttaa sivulevyn 
venymisen ja nopean murtumisen.

Väsymismurtuma
Ketjun toistuva kuormitus yli väsymismurtolu-
juuden aiheuttaa murtuman, joka alkaa yleensä 
sivulevyjen reikien vierestä. 

Vakio supistuslenkin väsyminen
Vakio supistuslenkkien sivulevyt ovat keskeltä 
taivutettuja. Kuormituksen aiheuttama väsy- 
mismurtuma alkaa tästä heikoimmasta lenkin 
kohdasta. Vältä vakio supistuslenkkien käyttöä 
raskaasti kuormitetuissa käytöissä.

Vika Mahdollinen syy Toimenpide

Sivulevyn staattinen murtuma                                                                                                

Liian suuri iskumainen kuormitus.
Pehmennä iskukuormia sovellukseen sopivalla 
tekniikalla.  Käytä useampirivistä ketjua tai 
vaihda isompaan ketjukokoon.

Värinä.
Asenna värinää poistava liukuohjain, ketjukiris-
tin tai kiristyspyörä.

Käytettävällä laitteella ketjulle liian suuri 
hitausmassa.

Käytä useampirivistä ketjua tai vaihda isompaan 
ketjukokoon.

Korroosio.
Suojaa ketju tai valitse olosuhteisiin sopiva 
ketjumateriaali.

Sivulevyn väsymismurtuma

Ketjun kuormitus suurempi kuin suurin sallittu 
kuormitus (MAL).

Vähennä kuormitusta, käytä useampirivistä 
ketjua tai vaihda isompaan ketjukokoon.

Sivulevyjen reikien muodonmuutos

Liika kuormitus.
Vähennä kuormitusta, käytä useampirivistä 
ketjua tai vaihda isompaan ketjukokoon.

Korroosion aiheuttamia kaarimaisia 
halkeamia sivulevyssä

Ketjua käytetään happamassa tai emäksissä 
ympäristössä.

Asenna kotelo suojaamaan ketjua. Valitse 
olosuhteisiin sopiva ketjumateriaali. (Lisätietoa 
teknisestä myynnistämme.)
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Staattinen murtuma
Murtuma, joka syntyy tyypillisesti 
murtolujuustesteissä.  Syntyy myös 
käyttöolosuhteissa, joissa ketjua 
kuormitetaan yli ketjun murtolujuuden.

Väsymismurtuma
Syntyy, kun ketjutappien kuormitus on 
toistuvasti suurempi kuin ketjun suurin sallittu 
kuormitus (MAL).
 

Iskumaisen kuorman aiheuttama  
taivutusmurtuma
Ketjutappiin  kohdistuva suuri iskumainen 
kuorma katkaisee tapin.
Murtuma lähtee asteittain liikkeelle siitä tapin 
kohdasta, jossa ylitetään materiaalin murtolu-
juus. Tappi on erittäin herkkä taivutusmurtu-
malle, jos sen pinta on päässyt syöpymään. 
Tämä ilmiö syntyy melko helposti.

Vika Mahdollinen syy Toimenpide

Ketjutappi katkennut

Liian suuret iskumaiset kuormat.
Vähennä iskumaisia kuormia sovellukseen 
sopivalla tekniikalla.  Käytä useampirivistä 
ketjua tai vaihda isompaan ketjukokoon.

Kuormitukset suurempia kuin ketjun suurin 
sallittu kuormitus (MAL).

Vähennä kuormitusta, käytä useampirivistä 
ketjua tai vaihda isompaan ketjukokoon.

Korroosio.
Asenna kotelo suojaamaan ketjua. Valitse 
olosuhteisiin sopiva ketju.

Ketjutappi on pyörähtänyt tai tullut ulos 
sivulevystä

Ketjun ylikuormitus.
Vaihda ketju välittömästi.  Vähennä kuormi-
tusta, käytä useampirivistä ketjua tai vaihda 
isompaan ketjukokoon.

Raskaasti kuormitetun ja huonosti voidellun 
ketjun tapin ja holkin välinen kitka saattaa 
aiheuttaa tapin pyörähtämisen.

Vaihda ketju välittömästi.  Valitse voitelu 
käyttöolosuhteita vastaavaksi.

Kulumista tai ruostetta esiintyy pelkästään 
liitoslenkissä

Riittämätön perusvoitelu asennuksen yhtey-
dessä.  

Vaihda liitoslenkki ja järjestä voitelu.

Normaali
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Väsymismurtuma
Murtuma syntyy, kun rullaa ja/tai holkkia kuormitetaan toistuvasti yli väsymislujuuden. Iskumainen kuorma ketjupyörän 
hampaan ja ketjurullan välillä ylittää ketjun tehonsiirtokyvyn.

Vika Mahdollinen syy Toimenpide

Rulla ja/tai holkki hajoaa kahtia

Liikakuormitus.
Vähennä kuormitusta, käytä useampirivistä 
ketjua tai vaihda isompaan ketjukokoon.

Riittämätön voitelu. Järjestä riittävä voitelu.

Nopeuteen nähden liian vähän hampaita 
rynnössä.

Lisää rynnössä olevaa hammaslukua  
tai vähennä nopeutta.

Rulla pyörii huonosti  
ja kuluu epätasaisesti

Sisäsivulevy on painunut sisäänpäin. Tarkista asennuslinjaukset ja ketjun kuormitus.

Holkki on murtunut. Tarkista asennuslinjaukset ja ketjun kuormitus.

Likaa, metallipölyä tai vastaavaa päässyt holkin 
ja rullan väliin.

Puhdista ketju säännöllisesti.   
Suojaa ketju lialta yms. koteloimalla se.

Saumallinen rulla aukeaa Liika kuormitus. Vähennä kuormaa.  Järjestä riittävä voitelu.

Rulla kuluu tiimalasin muotoiseksi Liika kuormitus tai riittämätön voitelu.
Vaihda uusi ketju.   
Paranna voitelua tai rajoita kuormitusta.
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SKS Mekaniikka Oy

PL 122
01721 Vantaa

Faksi: 020 764 6824
mekaniikka@sks.fi

Asiakas:

Yhteyshenkilö:

Korvakeketjutyyppi:

Ketjun pituus:

Korvakkeiden kokonaismäärä:
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